
ASSY®PLUS 4
Die Präzisionsschraube mit der Bohrspitze –
jetzt mit patentiertem neuen Antrieb



INNOVATION

Andreas Wunderlich
Dipl.-Ingenieur  
Entwicklung Antrieb & Schraube

INNOVATION



INNOVATIONINNOVATION BEGINNT 
IM KOPFINNOVATION
Der Kopf hinter dem neuen RW-Antrieb der ASSY®plus4 ist Andreas 
 Wunderlich, Entwicklungs-Ingenieur bei Würth. Angetrieben von un-
bändiger Innovationslust hat er die Wünsche unserer Kunden gesammelt und 
in versessener Detailarbeit einen Schraubenantrieb mit neuem Bit-
Konzept entwickelt, der seinesgleichen sucht. Den ersten physischen Beweis 
dieser Kopfarbeit halten Sie bereits in Ihren Händen: 

DIE NEUE ASSY®PLUS 4 MIT PATENTIERTEM RW-ANTRIEB. 

Profitieren Sie ab sofort von der verbesserten Performance der ASSY®plus4 

mit Bohrspitze und freuen Sie sich ab Herbst 2020 auf das komplette neue 

ASSY®4 Sortiment mit über 1400 Abmessungen und Innovationspower in 

jedem Funktionsbereich der Schraube.

bändiger Innovationslust hat er die Wünsche unserer Kunden gesammelt und 

entwickelt, der seinesgleichen sucht. Den ersten physischen Beweis 

plus4 

mit Bohrspitze und freuen Sie sich ab Herbst 2020 auf das komplette neue 

Mit dem neuen RW-Antrieb von Würth. 
Für Ihre Höchstleistung gemacht.



Der ASSY-Spezialist sagt:

»Der neue RW-Antrieb ist ein Ass!
Die wichtige Verbindung von Maschine zur Schraube 
entspricht einer sicheren Einschraubachse«

Christoph Müller, 
ASSY-Spezialist

POWER
Der Entwickler sagt:

»Durch den konisch zulaufenden und tief eindringenden RW-Bit ergibt sich ein perfekter Passsitz 
des Bits im Schraubenkopf, praktisch ohne  Taumelbewegung. Der gute Halt ermöglicht das ein-
händige Ansetzen der Schraube und führt bei Schrauben bis D = 5,0 mm zu einem klemmenden 
Steck-Effekt, der ein Arbeiten ganz ohne magnetischen Bithalter möglich macht. Durch die 
vergrösserte Flügelfläche ergibt sich bei höchster Kraftübertragung eine verringerte Bitanzahl 
über das Gesamtprogramm der Schraube – und eine höhere Standzeit des Bits!«

Andreas Wunderlich 
Dipl.-Ingenieur

EIN NEUER ANTRIEB  
FÜR NOCH MEHR POWER

DER PERFORMANCE-FAKTOR:

• Weniger Bitwechsel

• Mehr Stabilität (keine Taumelbewegung)

• Noch besserer Halt des Bits (Steck-Effekt)

• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

NEU

Die wichtige Verbindung von Maschine zur Schraube 



MEHR PERFORMANCE 

AW-Antrieb und RW-Antrieb sind im 
Einsatz kompatibel. Die bessere 
Performance liefert der  
neue, patentierte 
RW-Antrieb.

MEHR POWER 

Das tiefere Eindrin-
gen und die breitere 
Flügelfläche  bringen 
die Per formance-
Vorteile beim neuen 
 RW-Antrieb.

WENIGER BITWECHSEL 

Für Schrauben von 3,5 bis 5 mm Durch-
messer ist der RW 20-Antrieb vor-
gesehen. Der RW 40 deckt alle Abmes-
sungen mit einem  Durchmesser von 
5 bis 10 mm ab. Bedeutet in der Praxis: 
Schreiner und Zimmermann können oft 
mit nur einem Bit arbeiten.

Performance liefert der 

AW-
ANTRIEB

RW-
ANTRIEB

NEU



PERFORMANCE
GEWINDE

• Auf die Bohrleistung der Schraube 
abgestimmtes Gewinde

• Maximale Überdrehsicherheit  
durch asymmetrisches  
Einganggewinde

ZENTRIERBOHRSPITZE

• Punktgenaues Ansetzen durch die Zentrierspitze

• Scharfkantige Bohrschneiden für ein exaktes 
Bohrloch 

• Ideal für geringe Randabstände wie bei 
 vorgebohrten Löchern

GEWINDEANLAUF
• Sanfter Gewindeanlauf für 

schnelles Anbeissen

DIE NEUE ASSY®PLUS 4: 
AM KOPF OPTIMIERT FÜR DIE BESTE 
PERFORMANCE ALLER ZEITEN



PERFORMANCEPERFORMANCE

FRÄSTASCHEN

• Perfektes Kopfversenken in  beschichteten  Spanplatten

• Optimierte Anzahl an Fräs taschen —  
je nach Anwendung

• Faserfreies Versenken in Vollholz

• Bremseffekt auf Metall, Fräseffekt in Holz

RW-ANTRIEB

• Mehr Power: Grössere Kontaktfläche am Bit 
sorgt für noch bessere Kraftübertragung, kein 
Durchdrehen

• Mehr Stabilität: Keine Taumelbewegung, 
punktgenaues Ansetzen

• Besserer Halt: Steck-Effekt ermöglicht 
 einhändiges Arbeiten

• Weniger Bitwechsel: Nur noch 2 Bitgrössen 
für 80 % des Schraubenprogramms

• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

NEU

NEU
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ASSY®PLUS 4 – FÜR JEDE ANWENDUNG DIE PASSENDE SCHRAUBE
Auf den folgenden Seiten finden Sie das Produktsortiment der ASSY®plus4 mit detaillierter Beschreibung und 
unterschiedlichen Einsatzbereichen.
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MDF geeignet Sperrholz geeignet
Spanplatten und  
OSB geeignet

Brettsperrholz  
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Verbindung
Holz-Holz  

Verbindung
Holz-Dübel  
Verbindung

Beton-Holz 
Verbindung

Holz-Gipswerkstoff 
Verbindung

Stahl-Gipswerkstoff 
Verbindung
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Kopflochgebohrt Kopflackiert 60° Senkfräskopf
Metrisches 

Anschlussgewinde
Geringer  

Randabstand Edelstahl rostfrei Fixiergewinde
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Hoher  
Kopfdurchzug

Farbige  
Oberfläche
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Salzsprühtest

Schrauben  
gegurtet
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Holzbau Möbelbau Fensterbau
Transportanker  

System Aussenbereich Innenbereich Schwimmbad

Aufdach- 
dämmung Holzfassade

Holzschraube Dübelan-
wendung Holzterrassen

Fussboden- 
anwendung Blechformteile

Korpus- 
verschraubung

Rückwand- 
verschraubung

Glas-Fussleisten- 
befestigung Möbelbeschläge Klavierband

Schiefer- 
verschraubung
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Universelle Teilgewindeschraube mit Senkfräs-
taschenkopf zur randnahen, spaltfreien Befes-
tigung, ohne Vorbohren, von Holz-Holz-Verbin-
dungen im trockenen Innen- oder Feuchtbereich.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Sauberes Versenken in Nadelholz oder Holzwerk-
stoff
• Leichtes Versenken des Schraubenkopfes im Holz dank 

 optimierter Frästaschen
• Keine Abplatzer in beschichteten Spanplatten durch 

 verbesserte Fräswirkung und erhöhte Frästaschenanzahl bis 
Ø 4,5 mm

• Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metall-
senkungen

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Höchste Festigkeitswerte ohne Versprödungsgefahr
• Die Härtung des Stahls im oberflächennahen Bereich liegt 

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprödung, welche 
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen würde.

ASSY®plus 4 CSMP
Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf

Verzinkt/A2K  
oder A3K

Stahl gehärtetZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

TeilgewindeSenkkopf mit 
 Frästaschen

RW-Antrieb
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Nenndurch-
messer (d) Länge (l) Gewinde-

länge (lg)

Gewinde-
länge mit 
Bohrspitze 
(b)

Kopfdurch-
messer (dh)

Kopfhöhe 
(k)

Innen-
antrieb Art.-Nr. VE 

3,5 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm 6,8 mm 2,2 mm RW20 0178 113 535 500
3,5 mm 40 mm 22 mm 25,5 mm 6,8 mm 2,2 mm RW20 0178 113 540 500
3,5 mm 45 mm 22 mm 25,5 mm 6,8 mm 2,2 mm RW20 0178 113 545 500
3,5 mm 50 mm 27 mm 30,5 mm 6,8 mm 2,2 mm RW20 0178 113 550 500
4 mm 30 mm 15 mm 18,5 mm 7,8 mm 2,5 mm RW20 0178 114 30 500
4 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm 7,8 mm 2,5 mm RW20 0178 114 35 500
4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm 7,8 mm 2,5 mm RW20 0178 114 40 500
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm 7,8 mm 2,5 mm RW20 0178 114 45 500
4 mm 50 mm 26 mm 29,5 mm 7,8 mm 2,5 mm RW20 0178 114 50 500
4 mm 55 mm 31 mm 34,5 mm 7,8 mm 2,5 mm RW20 0178 114 55 250
4 mm 60 mm 31 mm 34,5 mm 7,8 mm 2,5 mm RW20 0178 114 60 250
4 mm 70 mm 31 mm 34,5 mm 7,8 mm 2,5 mm RW20 0178 114 70 200
4,5 mm 35 mm 17 mm 21 mm 8,8 mm 2,6 mm RW20 0178 114 535 500
4,5 mm 40 mm 22 mm 26 mm 8,8 mm 2,6 mm RW20 0178 114 540 500
4,5 mm 45 mm 22 mm 26 mm 8,8 mm 2,6 mm RW20 0178 114 545 500
4,5 mm 50 mm 24 mm 28 mm 8,8 mm 2,6 mm RW20 0178 114 550 250
4,5 mm 60 mm 29 mm 33 mm 8,8 mm 2,6 mm RW20 0178 114 560 250
4,5 mm 70 mm 34 mm 38 mm 8,8 mm 2,6 mm RW20 0178 114 570 200
4,5 mm 80 mm 39 mm 43 mm 8,8 mm 2,6 mm RW20 0178 114 580 200
5 mm 50 mm 26 mm 30 mm 9,5 mm 3,1 mm RW20 0178 115 50 250
5 mm 60 mm 33 mm 37 mm 9,5 mm 3,1 mm RW20 0178 115 60 250
5 mm 70 mm 38 mm 42 mm 9,5 mm 3,1 mm RW20 0178 115 70 200
5 mm 80 mm 38 mm 42 mm 9,5 mm 3,1 mm RW20 0178 115 80 200
5 mm 90 mm 43 mm 47 mm 9,5 mm 3,1 mm RW20 0178 115 90 200
5 mm 100 mm 48 mm 52 mm 9,5 mm 3,1 mm RW20 0178 115 100 200
6 mm 80 mm 45 mm 50 mm 12 mm 4,4 mm RW40 0178 116 80 200
6 mm 90 mm 45 mm 50 mm 12 mm 4,4 mm RW40 0178 116 90 200
6 mm 100 mm 55 mm 60 mm 12 mm 4,4 mm RW40 0178 116 100 100
6 mm 120 mm 65 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm RW40 0178 116 120 100
6 mm 140 mm 65 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm RW40 0178 116 140 100
6 mm 160 mm 65 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm RW40 0178 116 160 100
6 mm 180 mm 65 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm RW40 0178 116 180 100
6 mm 200 mm 65 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm RW40 0178 116 200 100
6 mm 220 mm 65 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm RW40 0178 116 220 100
6 mm 240 mm 65 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm RW40 0178 116 240 100
8 mm 140 mm 75 mm 80,5 mm 15 mm 4,6 mm RW40 0178 118 140 75
8 mm 160 mm 75 mm 80,5 mm 15 mm 4,6 mm RW40 0178 118 160 75
8 mm 180 mm 75 mm 80,5 mm 15 mm 4,6 mm RW40 0178 118 180 75
8 mm 200 mm 75 mm 80,5 mm 15 mm 4,6 mm RW40 0178 118 200 75
8 mm 220 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm 4,6 mm RW40 0178 118 220 75
8 mm 240 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm 4,6 mm RW40 0178 118 240 75
8 mm 260 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm 4,6 mm RW40 0178 118 260 75
8 mm 280 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm 4,6 mm RW40 0178 118 280 75
8 mm 300 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm 4,6 mm RW40 0178 118 300 75
8 mm 400 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm 4,6 mm RW40 0178 118 400 50
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Werkstoff Stahl gehärtet
Oberfläche Verzinkt
RoHS-konform Ja
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Nenndurch-
messer (d) Länge (l) Gewinde-

länge (lg)

Gewinde-
länge mit 
Bohrspitze 
(b)

Kopfdurch-
messer (dh)

Kopfhöhe 
(k)

Innen-
antrieb Art.-Nr. VE 

8 mm 430 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm 4,6 mm RW40 0178 118 430 50
8 mm 480 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm 4,6 mm RW40 0178 118 480 25

Anwendung
Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. 
Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab Ø > 4 mm)
• Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, bis Ø 4 mm A2K 5 µm, ab Ø 4,5 mm A3K 8 µm Schichtdicke
• Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem Ø > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. über-

dachter Aussenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
• Für Schrauben ab den Ø 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 µm mit Cr(III)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/

C2 gemäss prEN 14592:2017 (D) erfüllt
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Universelle magazinierte Teilgewindeschraube 
mit Senkfrästaschenkopf zur seriellen, rand-
nahen, spaltfreien Befestigung, ohne Vorbohren, 
von Holz-Holz-Verbindungen im  trockenen 
Innen- oder Feuchtbereich.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Sauberes Versenken in Nadelholz oder Holzwerk-
stoff
• Leichtes Versenken des Schraubenkopfes im Holz dank 

 optimierter Frästaschen
• Keine Abplatzer in beschichteten Spanplatten durch 

 verbesserte Fräswirkung und erhöhte Frästaschenanzahl bis 
Ø 4,5 mm

• Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metall-
senkungen

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Höchste Festigkeitswerte ohne Versprödungsgefahr
• Die Härtung des Stahls im oberflächennahen Bereich liegt 

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprödung, welche 
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen würde.

ASSY®plus 4 CSMP
Universalschraube magaziniert Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde 
Senkkopf

GegurtetVerzinkt/A2K  
oder A3K

Stahl gehärtetZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

TeilgewindeSenkkopf mit 
 Frästaschen

RW-Antrieb
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Nenndurch-
messer (d) Länge (l) Gewinde-

länge (lg)

Gewinde-
länge mit 
Bohrspitze (b)

Kopfdurch-
messer (dh) Kopfhöhe (k) Art.-Nr. VE 

4 mm 35 mm 21 mm 24,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0163 814 035 1000
4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0163 814 040 1000
5 mm 60 mm 33 mm 37 mm 9,5 mm 3,1 mm 0163 815 060 1000
5 mm 70 mm 38 mm 42 mm 9,5 mm 3,1 mm 0163 815 070 1000
5 mm 80 mm 53 mm 57 mm 9,5 mm 3,1 mm 0163 815 080 1000

Anwendung
Schnelle Serienverschraubung
• Für alle handwerklichen Anwendungen
• Mit Handgeräten für Coil- oder Bandgurtung

Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. 
Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab Ø > 4 mm)
• Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, bis Ø 4 mm A2K 5 µm, ab Ø 4,5 mm A3K 8 µm Schichtdicke
• Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem Ø > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. über-

dachter Aussenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
• Für Schrauben ab den Ø 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 µm mit Cr(III)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/

C2 gemäss prEN 14592:2017 (D) erfüllt
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Innenantrieb RW20
Werkstoff Stahl gehärtet
Oberfläche Verzinkt
RoHS-konform Ja
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Teilgewindeschraube mit optimierter Gewin-
delänge und Senkfrästaschen zum Zusammen-
ziehen von Bauteilen ohne Spalten, Vorbohren 
oder Überdrehen speziell für den Korpusbau, 
sowie für unterschiedliche Plattenmateralien 
auch im randnahen Bereich.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Sauberes Versenken in Nadelholz oder Holzwerk-
stoff
• Leichtes Versenken des Schraubenkopfes im Holz dank 

 optimierter Frästaschen
• Keine Abplatzer in beschichteten Spanplatten durch 

 verbesserte Fräswirkung und erhöhte Frästaschenanzahl bis 
Ø 4,5 mm

• Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metall-
senkungen

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Höchste Festigkeitswerte ohne Versprödungsgefahr
• Die Härtung des Stahls im oberflächennahen Bereich liegt 

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprödung, welche 
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen würde.

ASSY®plus 4 CSMP corpus
Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf

Verzinkt/A2K  
oder A3K

Stahl gehärtetZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

KorpusgewindeSenkkopf mit 
 Frästaschen

RW-Antrieb
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Nenndurch-
messer (d) Länge (l) Gewinde-

länge (lg)

Gewinde-
länge mit 
Bohrspitze (b)

Kopfdurch-
messer (dh) Kopfhöhe (k) Art.-Nr. VE 

3,5 mm 45 mm 27 mm 30,5 mm 6,8 mm 2,2 mm 0178 103 545 500
3,5 mm 50 mm 32 mm 35,5 mm 6,8 mm 2,2 mm 0178 103 550 500
4 mm 30 mm 18 mm 21,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0178 104 30 500
4 mm 35 mm 21 mm 24,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0178 104 35 500
4 mm 50 mm 31 mm 34,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0178 104 50 500
4 mm 55 mm 36 mm 39,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0178 104 55 250
4 mm 60 mm 36 mm 39,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0178 104 60 250
4 mm 70 mm 46 mm 49,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0178 104 70 200
4,5 mm 35 mm 22 mm 26 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 104 535 500
4,5 mm 45 mm 27 mm 31 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 104 545 500
4,5 mm 50 mm 29 mm 33 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 104 550 250
4,5 mm 60 mm 34 mm 38 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 104 560 250
4,5 mm 70 mm 44 mm 48 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 104 570 200
4,5 mm 80 mm 44 mm 48 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 104 580 200

Anwendung
Für den montagespaltfreien Zusammenzug zweier Plattenwerkstoffe
Durch das im Vergleich zur Standardausführung verlängerte Gewinde ist eine montagespaltfreie Verbindung von Plattenwerkstoffen auch 
bei einer stirnseitigen Verschraubung ohne übermässige Versenkung des Senkkopfes möglich.

Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab Ø > 4 mm)
• Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, bis Ø 4 mm A2K 5 µm, ab Ø 4,5 mm A3K 8 µm Schichtdicke
• Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem Ø > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. über-

dachter Aussenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
• Für Schrauben ab den Ø 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 µm mit Cr(III)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/

C2 gemäss prEN 14592:2017 (D) erfüllt
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Innenantrieb RW20
Werkstoff Stahl gehärtet
Oberfläche Verzinkt
RoHS-konform Ja
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Kopflochgebohrte Teilgewindeschraube mit 
Senkfrästaschenkopf zur randnahen, spaltfreien 
Befestigung, ohne Vorbohren, von Holz-Holz-
Verbindungen im trockenen Innen- oder Feucht-
bereich.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Sauberes Versenken in Nadelholz oder Holzwerk-
stoff
• Leichtes Versenken des Schraubenkopfes im Holz dank 

 optimierter Frästaschen
• Keine Abplatzer in beschichteten Spanplatten durch 

 verbesserte Fräswirkung und erhöhte Frästaschenanzahl bis 
Ø 4,5 mm

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Höchste Festigkeitswerte ohne Versprödungsgefahr
• Die Härtung des Stahls im oberflächennahen Bereich liegt 

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprödung, welche 
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen würde.

ASSY®plus 4 CSMP HO
Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde 
Senkkopf

Verzinkt/A3K

Stahl gehärtetZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

TeilgewindeSenkkopf 
 kopflochgebohrt  
mit Frästaschen

RW-Antrieb



17ASSY®PLUS 4

Länge (l) Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze 
(b) Art.-Nr. VE 

35 mm 17 mm 21 mm 0178 945 035 500
40 mm 22 mm 26 mm 0178 945 040 500
45 mm 22 mm 26 mm 0178 945 045 500
50 mm 24 mm 28 mm 0178 945 050 250
60 mm 29 mm 33 mm 0178 945 060 250

Anwendung
Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. 
Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab Ø > 4 mm)
• Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 8 µm Schichtdicke
• Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem Ø > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. über-

dachter Aussenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
• Die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäss prEN 14592:2017 (D) wird erfüllt

 l 

 d
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Nenndurchmesser (d) 4,5 mm
Kopfdurchmesser (dh) 8,7 mm
Kopfhöhe (k) 2,7 mm
Innenantrieb RW20
Werkstoff Stahl gehärtet
Oberfläche Verzinkt
RoHS-konform Ja



18  ASSY®PLUS 4

Kopflochgebohrte Teilgewindeschraube mit 
verlängerter Gewindelänge und Senkfrästa-
schen zum Zusammenziehen von Bauteilen ohne 
Spalten, Vorbohren oder Überdrehen speziell 
für den Korpusbau, sowie für unterschiedliche 
Plattenmateralien auch im randnahen Bereich.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Sauberes Versenken in Nadelholz oder Holzwerk-
stoff
• Mit Kopfloch zur Abdeckung des Schraubenkopfes mithilfe 

farblich abgestimmter Abdeckkappen mit Einsteckstift
• Leichtes Versenken des Kopfes im Holz dank optimierter 

 Frästaschen
• Keine Abplatzer in beschichteten Spanplatten durch 

 verbesserte Fräswirkung bis Ø 4,5 mm

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Höchste Festigkeitswerte ohne Versprödungsgefahr
• Die Härtung des Stahls im oberflächennahen Bereich liegt 

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprödung, welche 
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen würde.

ASSY®plus 4 CSMP HO corpus
Kopflochgebohrte Korpusschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde 
Senkkopf

Verzinkt/A3K

Stahl gehärtetZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

KorpusgewindeSenkkopf  
kopflochgebohrt  
mit Frästaschen

RW-Antrieb



19ASSY®PLUS 4

Länge (l) Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze 
(b) Art.-Nr. VE 

35 mm 22 mm 26 mm 0178 945 350 500
40 mm 27 mm 31 mm 0178 945 400 500
45 mm 27 mm 31 mm 0178 945 450 500
50 mm 29 mm 33 mm 0178 945 500 250
60 mm 34 mm 38 mm 0178 945 600 250

Anwendung
Für den montagespaltfreien Zusammenzug zweier Plattenwerkstoffe
Durch das im Vergleich zur Standardausführung verlängerte Gewinde ist eine montagespaltfreie Verbindung von Plattenwerkstoffen auch 
bei einer stirnseitigen Verschraubung ohne übermässige Versenkung des Senkkopfes möglich.

Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab Ø > 4 mm)
• Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 8 µm Schichtdicke
• Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem Ø > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. über-

dachter Aussenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
• Die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäss prEN 14592:2017 (D) wird erfüllt
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Nenndurchmesser (d) 4,5 mm
Kopfdurchmesser (dh) 8,7 mm
Kopfhöhe (k) 2,7 mm
Innenantrieb RW20
Werkstoff Stahl gehärtet
Oberfläche Verzinkt
RoHS-konform Ja



20  ASSY®PLUS 4

Universelle Vollgewindeschraube mit Senkkopf 
zur randnahen, spaltfreien Befestigung, ohne 
Vorbohren, von Metall-Holz oder Holz-Holz-Ver-
bindungen im Möbel-, Laden- oder Innenausbau.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Formschlüssiger Anschluss an Metallbeschlägen 
oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte
• Für den Beschlagsanschluss mit Vollgewinde-Stahlschrauben
• Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metall-

senkungen
• Zusammenzug ohne Kopfeinfräsung aufgrund fehlender 

 Fräselemente unterhalb des Kopfes
• Der Kopfeinzug erfolgt durch Pressung

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Höchste Festigkeitswerte ohne Versprödungsgefahr
• Die Härtung des Stahls im oberflächennahen Bereich liegt 

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprödung, welche 
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen würde.

ASSY®plus 4 CS
Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Senkkopf

Verzinkt/A2K

Stahl gehärtetZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

VollgewindeSenkkopfRW-Antrieb



21ASSY®PLUS 4

Nenndurch-
messer (d) Länge (l) Gewinde-

länge (lg)

Gewinde-
länge mit 
Bohrspitze 
(b)

Kopfdurch-
messer (dh)

Kopfhöhe 
(k)

Innenan-
trieb Art.-Nr. VE 

3 mm 20 mm 14 mm 17,5 mm 5,9 mm 1,8 mm RW10 0178 043 020 1000
3 mm 25 mm 19 mm 22,5 mm 5,9 mm 1,8 mm RW10 0178 043 025 1000
3 mm 30 mm 22 mm 25,5 mm 5,9 mm 1,8 mm RW10 0178 043 030 1000
3 mm 34 mm 27 mm 30,5 mm 5,9 mm 1,8 mm RW10 0178 043 035 1000
3,5 mm 17 mm 11 mm 14,5 mm 6,9 mm 2,1 mm RW20 0178 043 517 1000
3,5 mm 20 mm 14 mm 17,5 mm 6,9 mm 2,1 mm RW20 0178 043 520 1000
3,5 mm 25 mm 18 mm 22,5 mm 6,9 mm 2,1 mm RW20 0178 043 525 1000
3,5 mm 30 mm 22 mm 25,5 mm 6,9 mm 2,1 mm RW20 0178 043 530 1000
3,5 mm 35 mm 27 mm 30,5 mm 6,9 mm 2,1 mm RW20 0178 043 535 1000
3,5 mm 40 mm 32 mm 14,5 mm 6,9 mm 2,1 mm RW20 0178 043 540 500
4 mm 20 mm 13 mm 16,5 mm 7,9 mm 2,5 mm RW20 0178 044 020 1000
4 mm 25 mm 18 mm 21,5 mm 7,9 mm 2,5 mm RW20 0178 044 025 1000
4 mm 30 mm 21 mm 24,5 mm 7,9 mm 2,5 mm RW20 0178 044 030 500
4 mm 35 mm 26 mm 29,5 mm 7,9 mm 2,5 mm RW20 0178 044 035 500
4 mm 40 mm 31 mm 34,5 mm 7,9 mm 2,5 mm RW20 0178 044 040 500
4 mm 45 mm 36 mm 39,5 mm 7,9 mm 2,5 mm RW20 0178 044 045 500

Anwendung
Für auf Auszug ausgelegte Stahl-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar unterhalb des Kopfes beginnende Vollgewinde ist eine hochtragende auf Auszug ausgelegte z.B. Beschlag-Holz- 
oder Plattenwerkstoff-Holz-Verbindung möglich. Eine erhöhte Schraubenauszugskraft wird durch die maximale Gewindelänge erreicht.

Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab Ø > 4 mm)
• Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 µm Schichtdicke
• Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem Ø > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. über-

dachter Aussenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

 lg 
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Werkstoff Stahl gehärtet
Oberfläche Verzinkt
RoHS-konform Ja



22  ASSY®PLUS 4

Teilgewindeschraube mit Unterkopfgewinde, 
Senkfräskopf und hohem Zusammenzieheffekt 
zur randnahen, spaltfreien Befestigung, ohne 
Vorbohren, von Holzwerkstoffplatten oder 
Massivhölzern. Die Fixierung des Unterkopfge-
windes ermöglicht dabei montagespaltfreie Ver-
bindung auch bei leichten Holzwerkstoffplatten 
und einen mit der Plattenoberfläche abschlies-
senden Schraubenkopf.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem 
Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten
• Sehr hohe Fräsleistung durch in der Senkung angebrachten 

Fräskanten

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Höchste Festigkeitswerte ohne Versprödungsgefahr
• Die Härtung des Stahls im oberflächennahen Bereich liegt 

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprödung, welche 
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen würde.

ASSY®plus 4 P CSMR
Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit 
Unterkopfgewinde Senkkopf

Verzinkt/A2KStahl gehärtet

ZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

Teilgewinde

Unterkopfgewinde 
Typ P

Senkkopf mit 
Fräskanten

RW-Antrieb



23ASSY®PLUS 4

Nenndurch-
messer (d) Länge (l) Gewinde-

länge (lg)

Gewinde-
länge mit 
Bohrspitze (b)

Kopfdurch-
messer (dh) Kopfhöhe (k) Art.-Nr. VE 

3,5 mm 40 mm 20 mm 23,5 mm 7 mm 2,9 mm 0178 403 540 500
3,5 mm 50 mm 20 mm 23,5 mm 7 mm 2,9 mm 0178 403 550 500
3,5 mm 60 mm 27 mm 30,5 mm 7 mm 2,9 mm 0178 403 560 500
4 mm 40 mm 20 mm 23,5 mm 8 mm 3,2 mm 0178 404 40 500
4 mm 50 mm 20 mm 23,5 mm 8 mm 3,2 mm 0178 404 50 500
4 mm 60 mm 27 mm 30,5 mm 8 mm 3,2 mm 0178 404 60 250

Anwendung
Für eine montagespaltfeie Verbindung zweier Holzelemente
Durch das unterhalb des Kopfes angeordnete Unterkopfgewinde mit geringerer Gewindesteigung und vergrössertem Aussendurchmesser 
wird eine montagespaltfreie Verbindung zweier Hölzer geschaffen. Ein bündiger Abschluss des Schraubenkopfes mit der Werkstoffober-
fläche ist möglich.

Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. 
Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab Ø > 4 mm)
• Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 µm Schichtdicke
• Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem Ø > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. über-

dachter Aussenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
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Innenantrieb RW20
Werkstoff Stahl gehärtet
Oberfläche Verzinkt
RoHS-konform Ja



24  ASSY®PLUS 4

Teilgewinde-Dielenschraube mit Unterkopfge-
winde, kleinem 60° Senkfräskopf und hohem 
Zusammenzieheffekt zur randnahen, spalt-
freien Befestigung, ohne Vorbohren, von z.B. 
Nut-Feder-Profilholzbrettern. Die Fixierung des 
Unterkopfgewindes unterbindet dabei möglich 
auftretende Knarz- und Quietschgeräusche bei 
Begehung des Bodens.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem 
Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten
• Kleiner 60°-Senkkopf und dadurch schmälerer Geometrie für 

die Anwendung in Falzen oder bei Nut-Feder-Befestigungen
• Verringerung der Spaltung des zu befestigenden Bauteils beim 

Eintauchen
• Sehr hohe Fräsleistung durch in der Senkung angebrachten 

Fräskanten

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Höchste Festigkeitswerte ohne Versprödungsgefahr
• Die Härtung des Stahls im oberflächennahen Bereich liegt 

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprödung, welche 
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen würde.

ASSY®plus 4 P CSMR 60
Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60°

Verzinkt/A2K  
oder A3K

Stahl gehärtet

ZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

Teilgewinde

Unterkopfgewinde 
Typ P

Senkkopf 60° mit 
Fräskanten

RW-Antrieb



25ASSY®PLUS 4

Länge (l) Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze 
(b) Art.-Nr. VE 

40 mm 20 mm 23,5 mm 0178 083 540 500
50 mm 27 mm 30,5 mm 0178 083 550 500
60 mm 37 mm 40,5 mm 0178 083 560 500

Anwendung
Für eine montagespaltfeie Verbindung zweier Holzelemente
Durch das unterhalb des Kopfes angeordnete Unterkopfgewinde mit geringerer Gewindesteigung und vergrössertem Aussendurchmesser 
wird eine montagespaltfreie Verbindung zweier Hölzer geschaffen. Ein bündiger Abschluss des Schraubenkopfes mit der Werkstoffober-
fläche ist möglich.

Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. 
Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab Ø > 4 mm)
• Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 µm Schichtdicke
• Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem Ø > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. über-

dachter Aussenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
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Nenndurchmesser (d) 3,5 mm
Kopfdurchmesser (dh) 6 mm
Kopfhöhe (k) 3,2 mm
Innenantrieb RW10
Werkstoff Stahl gehärtet
Oberfläche Verzinkt
RoHS-konform Ja



26  ASSY®PLUS 4

Teilgewindeschraube mit auf MDF abgestimmter 
Geometrie und Bohrspitze zur Verbindung in 
MDF-Stirnflächen von Korpusteilen ohne Vor-
bohren, Spalten oder Aufwölben.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Spalt- und aufwölbungsfreie Verschraubung in  
MDF-Stirnflächen
• Optimierung und Verlängerung der Bohrspitze ermöglichen 

eine spalt- und aufwölbungsfreie Verschraubung

Formschlüssiger Anschluss an Metallbeschlägen 
oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte
• Für den Beschlagsanschluss mit Vollgewinde-Stahlschrauben
• Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metall-

senkungen
• Zusammenzug ohne Kopfeinfräsung aufgrund fehlender 

 Fräselemente unterhalb des Kopfes
• Der Kopfeinzug erfolgt durch Pressung

Höchste Auszugsfestigkeiten und minimale Spalt-
wirkung
• Auf MDF Werkstoff abgestimmtes Gewinde
• Optimale Verteilung der Bohrspäne durch geriffelten 

 Schraubenkern
• Vermeidung von Drücken im MDF Werkstoff aufgrund dünnem 

Kerndurchmesser und extra hoher Gewindeflanken

Höchste Festigkeitswerte ohne Versprödungsgefahr
• Die Härtung des Stahls im oberflächennahen Bereich liegt 

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprödung, welche 
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen würde.

ASSY®plus 4 CS MDF
Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf

Verzinkt/A2K oder 
A3K

Stahl gehärtetMDF Bohrspitze

Asymmetrisches 
MDF Hochleistungs-
gewinde

SenkkopfRW-Antrieb



27ASSY®PLUS 4

Nenndurch-
messer (d) Länge (l) Gewinde-

länge (lg)

Gewinde-
länge mit 
Bohrspitze 
(b)

Kopfdurch-
messer (dh)

Kopfhöhe 
(k)

Innenan-
trieb Art.-Nr. VE 

3,4 mm 40 mm 27 mm 32 mm 5,7 mm 1,9 mm RW10 0178 393 540 500
3,4 mm 45 mm 29 mm 34 mm 5,7 mm 1,9 mm RW10 0178 393 545 500
3,4 mm 50 mm 31 mm 36 mm 5,7 mm 1,9 mm RW10 0178 393 550 500
3,4 mm 60 mm 35 mm 40 mm 5,7 mm 1,9 mm RW10 0178 393 560 500
3,9 mm 40 mm 27 mm 32 mm 6,7 mm 2,1 mm RW20 0178 394 040 500
3,9 mm 45 mm 29 mm 34 mm 6,7 mm 2,1 mm RW20 0178 394 045 500
3,9 mm 50 mm 31 mm 36 mm 6,7 mm 2,1 mm RW20 0178 394 050 500
3,9 mm 60 mm 35 mm 40 mm 6,7 mm 2,1 mm RW20 0178 394 060 250
4,4 mm 40 mm 27 mm 32 mm 7,7 mm 2,5 mm RW20 0178 394 540 500
4,4 mm 45 mm 29 mm 34 mm 7,7 mm 2,5 mm RW20 0178 394 545 500
4,4 mm 50 mm 31 mm 36 mm 7,7 mm 2,5 mm RW20 0178 394 550 250
4,4 mm 60 mm 35 mm 40 mm 7,7 mm 2,5 mm RW20 0178 394 560 250

Anwendung
Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab Ø > 4 mm)
• Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, bis Ø 4 mm A2K 5 µm, ab Ø 4,5 mm A3K 8 µm Schichtdicke
• Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem Ø > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. über-

dachter Aussenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
• Für Schrauben ab den Ø 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 µm mit Cr(III)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/

C2 gemäss prEN 14592:2017 (D) erfüllt
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Werkstoff Stahl gehärtet
Oberfläche Verzinkt
RoHS-konform Ja



28  ASSY®PLUS 4

Vollgewindeschraube mit auf MDF abgestimmter 
Geometrie und Bohrspitze zur Befestigung von 
Rückwänden in MDF-Stirnflächen ohne Vor-
bohren, Spalten oder Aufwölben.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Spalt- und aufwölbungsfreie Verschraubung in  
MDF-Stirnflächen
• Optimierung und Verlängerung der Bohrspitze ermöglichen 

eine spalt- und aufwölbungsfreie Verschraubung

Kraftvoller Anschluss von z.B. dünnen Faserplatten 
bei Möbelrückwänden
• Grosser flach ausgeformter Scheibenkopf für ein kraftvollen 

Anschluss von z.B. dünnen Faserplatten bei Möbelrückwänden
• Formschöner flach aufliegender Kopfanschluss
• Hoher Zusammenzug durch grossen Kopfdurchmesser bei 

kleinem Gewindedurchmesser

Höchste Auszugsfestigkeiten und minimale Spalt-
wirkung
• Auf MDF Werkstoff abgestimmtes Gewinde
• Optimale Verteilung der Bohrspäne durch geriffelten 

 Schraubenkern
• Vermeidung von Drücken im MDF Werkstoff aufgrund dünnem 

Kerndurchmesser und extra hoher Gewindeflanken

Höchste Festigkeitswerte ohne Versprödungsgefahr
• Die Härtung des Stahls im oberflächennahen Bereich liegt 

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprödung, welche 
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen würde.

ASSY®plus 4 BP MDF
Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf

Verzinkt/A2KStahl gehärtetMDF Bohrspitze

Asymmetrisches 
MDF Hochleistungs-
gewinde

RückwandkopfRW-Antrieb



29ASSY®PLUS 4

Länge (l) Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze 
(b) Art.-Nr. VE 

30 mm 20 mm 25 mm 0178 333 530 500
35 mm 25 mm 30 mm 0178 333 535 500
40 mm 31 mm 36 mm 0178 333 540 500

Anwendung
Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab Ø > 4 mm)
• Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 µm Schichtdicke
• Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem Ø > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. über-

dachter Aussenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
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Nenndurchmesser (d) 3,4 mm
Kopfdurchmesser (dh) 8 mm
Kopfhöhe (k) 1,4 mm
Innenantrieb RW10
Werkstoff Stahl gehärtet
Oberfläche Verzinkt
RoHS-konform Ja



30  ASSY®PLUS 4

Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem 60° 
Senkfräskopf zur randnahen, spaltfreien Befes-
tigung, ohne Vorbohren, von Nut-Feder-Die-
lenbrettern oder Verlegeplatten (OSB, Spann-
platten) im trockenen Innen- oder Feuchtbereich.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem 
Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten
• Kleiner 60°-Senkkopf und dadurch schmälerer Geometrie für 

die Anwendung in Falzen oder bei Nut-Feder-Befestigungen
• Verringerung der Spaltung des zu befestigenden Bauteils beim 

Eintauchen
• Sehr hohe Fräsleistung durch in der Senkung angebrachten 

Fräskanten

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Höchste Festigkeitswerte ohne Versprödungsgefahr
• Die Härtung des Stahls im oberflächennahen Bereich liegt 

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprödung, welche 
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen würde.

ASSY®plus 4 CSMR 60 floor
Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60°

Verzinkt/A2K

Stahl gehärtetZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

TeilgewindeSenkkopf 60° mit 
Fräskanten

RW-Antrieb



31ASSY®PLUS 4

Nenndurch-
messer (d) Länge (l) Gewinde-

länge (lg)

Gewinde-
länge mit 
Bohrspitze 
(b)

Kopfdurch-
messer (dh)

Kopfhöhe 
(k)

Innenan-
trieb Art.-Nr. VE 

3,5 mm 30 mm 14 mm 17,5 mm 6 mm 3,5 mm RW10 0178 693 530 1000
3,5 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm 6 mm 3,5 mm RW10 0178 693 535 1000
3,5 mm 40 mm 22 mm 25,5 mm 6 mm 3,5 mm RW10 0178 693 540 500
3,5 mm 45 mm 22 mm 25,5 mm 6 mm 3,5 mm RW10 0178 693 545 500
3,5 mm 50 mm 27 mm 30,5 mm 6 mm 3,5 mm RW10 0178 693 550 500
4 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm 7 mm 4,2 mm RW20 0178 694 035 500
4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm 7 mm 4,2 mm RW20 0178 694 040 500
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm 7 mm 4,2 mm RW20 0178 694 045 500
4 mm 50 mm 26 mm 29,5 mm 7 mm 4,2 mm RW20 0178 694 050 500
4 mm 60 mm 31 mm 35,5 mm 7 mm 4,2 mm RW20 0178 694 060 250

Anwendung
Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. 
Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab Ø > 4 mm)
• Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 µm Schichtdicke
• Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem Ø > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. über-

dachter Aussenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
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Werkstoff Stahl gehärtet
Oberfläche Verzinkt
RoHS-konform Ja



32  ASSY®PLUS 4

Spezielle Vollgewindeschraube mit kleinem 60° 
Senkfräskopf zur randnahen, spaltfreien Befes-
tigung, ohne Vorbohren, von Nut-Feder-Die-
lenbrettern oder Verlegeplatten (OSB, Spann-
platten) im trockenen Innen- oder Feuchtbereich.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem 
Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten
• Kleiner 60°-Senkkopf und dadurch schmälerer Geometrie für 

die Anwendung in Falzen oder bei Nut-Feder-Befestigungen
• Verringerung der Spaltung des zu befestigenden Bauteils beim 

Eintauchen
• Sehr hohe Fräsleistung durch in der Senkung angebrachten 

Fräskanten

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Höchste Festigkeitswerte ohne Versprödungsgefahr
• Die Härtung des Stahls im oberflächennahen Bereich liegt 

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprödung, welche 
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen würde.

ASSY®plus 4 CSMR 60 floor
Dielenschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Senkkopf 60°

Verzinkt/A2K

Stahl gehärtetZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

VollgewindeSenkkopf 60° mit 
Fräskanten

RW-Antrieb



33ASSY®PLUS 4

Nenndurch-
messer (d) Länge (l) Gewinde-

länge (lg)

Gewinde-
länge mit 
Bohrspitze 
(b)

Kopfdurch-
messer (dh)

Kopfhöhe 
(k)

Innenan-
trieb Art.-Nr. VE 

3,5 mm 30 mm 22 mm 25,5 mm 6 mm 3,5 mm RW10 0178 683 530 1000
3,5 mm 35 mm 27 mm 30,5 mm 6 mm 3,5 mm RW10 0178 683 535 1000
3,5 mm 40 mm 32 mm 35,5 mm 6 mm 3,5 mm RW10 0178 683 540 500
3,5 mm 45 mm 37 mm 40,5 mm 6 mm 3,5 mm RW10 0178 683 545 500
3,5 mm 50 mm 37 mm 40,5 mm 6 mm 3,5 mm RW10 0178 683 550 500
4 mm 35 mm 26 mm 29,5 mm 7 mm 4,2 mm RW20 0178 684 035 500
4 mm 40 mm 31 mm 34,5 mm 7 mm 4,2 mm RW20 0178 684 040 500
4 mm 45 mm 36 mm 39,5 mm 7 mm 4,2 mm RW20 0178 684 045 500
4 mm 50 mm 41 mm 44,5 mm 7 mm 4,2 mm RW20 0178 684 050 500
4 mm 60 mm 51 mm 54,5 mm 7 mm 4,2 mm RW20 0178 684 060 250

Anwendung
Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab Ø > 4 mm)
• Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 µm Schichtdicke
• Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem Ø > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. über-

dachter Aussenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

 l 
 b 

 lg 

 
dh

 

 k 

 d
 

Werkstoff Stahl gehärtet
Oberfläche Verzinkt
RoHS-konform Ja



34  ASSY®PLUS 4

Spezielle Vollgewindeschraube mit Linsensenk-
kopf und Bremsrippen zur randnahen, spalt-
freien Befestigung, ohne Vorbohren, von Metall-
beschlägen für Holzfenster.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Optisch ansprechende Befestigungen im Fensterbau
• Durch die linsenförmige Kopfabrundung erhält man einen 

optisch ansprechenden Fensterbeschlagsanschluss
• Durch die abfedernde Wirkung der Bremsrippen verhindert 

man das Überdrehen der Schraube und einen Kopfabriss

Maximale Verschraubungssicherheit
• Asymmetrisches Eingangsgewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Geringe Randabstände
• Bohren mit geringen zulässigen Randabständen (3xd) durch 

keilförmige Bohrspitze mit parallelen Schneidkanten
• Spaltfreie Montage
• Kein Aufplatzen und Aufreissen des Holzes

Höchste Festigkeitswerte ohne Versprödungsgefahr
• Die Härtung des Stahls im oberflächennahen Bereich liegt 

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprödung, welche 
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen würde.

ASSY®plus 4 FBS RCS
Fensterbauschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Linsenkopf

Verzinkt/A2K

Stahl gehärtetBohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

VollgewindeLinsenkopf mit 
Bremsrippen

RW-Antrieb



35ASSY®PLUS 4

Länge (l) Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze 
(b) Art.-Nr. VE 

25 mm 18 mm 21,5 mm 0178 744 025 1000
30 mm 23 mm 26,5 mm 0178 744 030 1000
35 mm 25 mm 28,5 mm 0178 744 035 1000
40 mm 30 mm 33,5 mm 0178 744 040 500
45 mm 35 mm 38,5 mm 0178 744 045 500

Anwendung
Für auf Auszug ausgelegte Stahl-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar unterhalb des Kopfes beginnende Vollgewinde ist eine hochtragende auf Auszug ausgelegte z.B. Beschlag-Holz- 
oder Plattenwerkstoff-Holz-Verbindung möglich. Eine erhöhte Schraubenauszugskraft wird durch die maximale Gewindelänge erreicht.

Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab Ø > 4 mm)
• Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 µm Schichtdicke
• Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem Ø > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. über-

dachter Aussenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
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Werkstoff Stahl gehärtet
Oberfläche Verzinkt
RoHS-konform Ja
Nenndurchmesser (d) 4 mm
Kopfdurchmesser (dh) 7 mm
Kopfhöhe (k) 1,6 mm
Innenantrieb RW20



36  ASSY®PLUS 4

Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem 
Top Head Kopf und Fräskanten zur randnahen, 
spaltfreien Befestigung von filigranen Glas- oder 
Fussleisten im Möbel-, Laden- oder Innenausbau.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Formschöne unauffällige Befestigung von schmalen 
Holzbauteilen
• Kleiner Schraubenkopf mit linsenförmiger Kopfabrundung für 

eine formschöne unauffällige Befestigung
• Hochwirksame Fräskanten verhindern eine Spaltung schmaler 

Holzprofile

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Höchste Festigkeitswerte ohne Versprödungsgefahr
• Die Härtung des Stahls im oberflächennahen Bereich liegt 

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprödung, welche 
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen würde.

ASSY®plus 4 TH
Glasleistenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Top Head 60°

Verzinkt/A2K

Stahl gehärtetZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

TeilgewindeTop HeadRW-Antrieb



37ASSY®PLUS 4

Länge (l) Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze 
(b) Art.-Nr. VE 

25 mm 11 mm 14,5 mm 0178 803 25 500
30 mm 14 mm 17,5 mm 0178 803 30 500
35 mm 16 mm 19,5 mm 0178 803 35 500

Anwendung
Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. 
Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab Ø > 4 mm)
• Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 µm Schichtdicke
• Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem Ø > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. über-

dachter Aussenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
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Nenndurchmesser (d) 3 mm
Kopfdurchmesser (dh) 5,2 mm
Kopfhöhe (k) 3,3 mm
Innenantrieb RW10
Werkstoff Stahl gehärtet
Oberfläche Verzinkt
RoHS-konform Ja



38  ASSY®PLUS 4

Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem 
Top Head Kopf und Fräskanten zur randnahen, 
spaltfreien Befestigung von filigranen Glas- oder 
Fussleisten im Möbel-, Laden- oder Innenausbau.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Formschöne unauffällige Befestigung von schmalen 
Holzbauteilen
• Kleiner Schraubenkopf mit linsenförmiger Kopfabrundung für 

eine formschöne unauffällige Befestigung
• Hochwirksame Fräskanten verhindern eine Spaltung schmaler 

Holzprofile

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Höchste Festigkeitswerte ohne Versprödungsgefahr
• Die Härtung des Stahls im oberflächennahen Bereich liegt 

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprödung, welche 
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen würde.

ASSY®plus 4 TH
Glasleistenschraube Stahl gehärtet vermessingt Teilgewinde Top Head 60°

Vermessingt

Stahl gehärtetZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

TeilgewindeTop HeadRW-Antrieb



39ASSY®PLUS 4

Länge (l) Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze 
(b) Art.-Nr. VE 

25 mm 11 mm 14,5 mm 0178 823 25 500
30 mm 14 mm 17,5 mm 0178 823 30 500
35 mm 16 mm 19,5 mm 0178 823 35 500
40 mm 19 mm 22,5 mm 0178 823 40 500
45 mm 22 mm 25,5 mm 0178 823 45 500
50 mm 22 mm 25,5 mm 0178 823 50 500

Anwendung
Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. 
Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1
• Optisch ansprechende messingfarbene Oberflächenveredelung 3 µm Schichtdicke
• Zur Kombination mit Messingbeschlägen für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum)
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Nenndurchmesser (d) 3 mm
Kopfdurchmesser (dh) 5,2 mm
Kopfhöhe (k) 3,3 mm
Innenantrieb RW10
Werkstoff Stahl gehärtet
Oberfläche Vermessingt
RoHS-konform Ja
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Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem 
Top Head Kopf und Fräskanten zur randnahen, 
spaltfreien Befestigung von filigranen Glas- oder 
Fussleisten im Möbel-, Laden- oder Innenausbau.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Formschöne unauffällige Befestigung von schmalen 
Holzbauteilen
• Kleiner Schraubenkopf mit linsenförmiger Kopfabrundung für 

eine formschöne unauffällige Befestigung
• Hochwirksame Fräskanten verhindern eine Spaltung schmaler 

Holzprofile

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Höchste Festigkeitswerte ohne Versprödungsgefahr
• Die Härtung des Stahls im oberflächennahen Bereich liegt 

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprödung, welche 
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen würde.

ASSY®plus 4 TH
Glasleistenschraube Stahl gehärtet brüniert Teilgewinde Top Head 60°

Brüniert

Stahl gehärtetZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

TeilgewindeTop HeadRW-Antrieb
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Länge (l) Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze 
(b) Art.-Nr. VE 

25 mm 11 mm 14,5 mm 0178 833 25 500
30 mm 14 mm 17,5 mm 0178 833 30 500
35 mm 16 mm 19,5 mm 0178 833 35 500

Anwendung
Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. 
Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1
• Optisch ansprechende braune Oberflächenveredelung 3 µm Schichtdicke
• Zur Anwendung in Holzoberflächen oder brünierten Möbelbeschlägen für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum)
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Nenndurchmesser (d) 3 mm
Kopfdurchmesser (dh) 5,2 mm
Kopfhöhe (k) 3,3 mm
Innenantrieb RW10
Werkstoff Stahl gehärtet
Oberfläche Brüniert
RoHS-konform Ja
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Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem 
Top Head Kopf und Fräskanten zur randnahen, 
spaltfreien Befestigung von filigranen Glas- oder 
Fussleisten im Möbel-, Laden- oder Innenausbau.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Formschöne unauffällige Befestigung von schmalen 
Holzbauteilen
• Kleiner Schraubenkopf mit linsenförmiger Kopfabrundung für 

eine formschöne unauffällige Befestigung
• Hochwirksame Fräskanten verhindern eine Spaltung schmaler 

Holzprofile

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Höchste Festigkeitswerte ohne Versprödungsgefahr
• Die Härtung des Stahls im oberflächennahen Bereich liegt 

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprödung, welche 
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen würde.

ASSY®plus 4 TH
Glasleistenschraube Stahl gehärtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60°

Vernickelt

Stahl gehärtetZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

TeilgewindeTop HeadRW-Antrieb
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Länge (l) Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze 
(b) Art.-Nr. VE 

25 mm 11 mm 14,5 mm 0178 853 25 500
30 mm 14 mm 17,5 mm 0178 853 30 500
35 mm 16 mm 19,5 mm 0178 853 35 500
40 mm 19 mm 22,5 mm 0178 853 40 500
45 mm 22 mm 25,5 mm 0178 853 45 500
50 mm 22 mm 25,5 mm 0178 853 50 500

Anwendung
Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. 
Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1
• Optisch ansprechende chromfarbene Oberflächenveredelung 3 µm Schichtdicke
• Zur Kombination mit glänzend vernickelten Möbelbeschlägen für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum)
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Nenndurchmesser (d) 3 mm
Kopfdurchmesser (dh) 5,2 mm
Kopfhöhe (k) 3,3 mm
Innenantrieb RW10
Werkstoff Stahl gehärtet
Oberfläche Vernickelt
RoHS-konform Ja
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Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem 
Top Head Kopf und Fräskanten zur randnahen, 
spaltfreien Befestigung von filigranen Glas- oder 
Fussleisten im Möbel-, Laden- oder Innenausbau.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Formschöne unauffällige Befestigung von schmalen 
Holzbauteilen
• Kleiner Schraubenkopf mit linsenförmiger Kopfabrundung für 

eine formschöne unauffällige Befestigung
• Hochwirksame Fräskanten verhindern eine Spaltung schmaler 

Holzprofile

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Höchste Festigkeitswerte ohne Versprödungsgefahr
• Die Härtung des Stahls im oberflächennahen Bereich liegt 

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprödung, welche 
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen würde.

ASSY®plus 4 TH
Glasleistenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Top Head 60°

Kopflackiert

Stahl gehärtetZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

TeilgewindeTop HeadRW-Antrieb
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Länge (l) Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze 
(b) Art.-Nr. VE 

25 mm 11 mm 14,5 mm 0178 843 25 500
30 mm 14 mm 17,5 mm 0178 843 30 500
35 mm 16 mm 19,5 mm 0178 843 35 500

Anwendung
Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. 
Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Unauffällige Befestigung
Farbliche Anpassung an das Bauteil durch Lackierung des Schraubenkopfes
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Nenndurchmesser (d) 3 mm
Kopfdurchmesser (dh) 5,2 mm
Kopfhöhe (k) 3,3 mm
Innenantrieb RW10
Werkstoff Stahl gehärtet
Oberfläche Verzinkt
RoHS-konform Ja
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Universelle Teilgewindeschraube aus hoch-
wertigem austenitischem Edelstahl A2 mit 
Senkfräskanten zur randnahen, spaltfreien 
Befestigung, ohne Vorbohren, von Holz-Holz-
Verbindungen im dauerhaft bewitterten Aussen-
bereich.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem 
Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten
• Sehr hohe Fräsleistung durch in der Senkung angebrachten 

Fräskanten

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbin-
dungen im bewitterten Aussenbereich
• Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden 

Edelstahls A2
• Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. 

Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von 
 Chloride oder SO2

• Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte 
Verschraubung

ASSY®plus 4 A2 CSMR
Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkkopf

Edelstahl A2ZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

TeilgewindeSenkkopf mit 
Fräskanten

RW-Antrieb
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Nenndurch-
messer (d) Länge (l) Gewinde-

länge (lg)

Gewinde-
länge mit 
Bohrspitze 
(b)

Kopfdurch-
messer (dh)

Kopfhöhe 
(k)

Innenan-
trieb Art.-Nr. VE 

4 mm 30 mm 15 mm 18,5 mm 8 mm 3,6 mm RW20 0166 340 30 500
4 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm 8 mm 3,6 mm RW20 0166 340 35 500
4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm 8 mm 3,6 mm RW20 0166 340 40 500
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm 8 mm 3,6 mm RW20 0166 340 45 500
4 mm 50 mm 26 mm 29,5 mm 8 mm 3,6 mm RW20 0166 340 50 500
4 mm 60 mm 31 mm 34,5 mm 8 mm 3,6 mm RW20 0166 340 60 250
4,5 mm 40 mm 22 mm 26 mm 9 mm 4,3 mm RW20 0166 345 40 500
4,5 mm 45 mm 22 mm 26 mm 9 mm 4,3 mm RW20 0166 345 45 500
4,5 mm 50 mm 29 mm 33 mm 9 mm 4,3 mm RW20 0166 345 50 500
4,5 mm 60 mm 29 mm 33 mm 9 mm 4,3 mm RW20 0166 345 60 250
4,5 mm 70 mm 34 mm 38 mm 9 mm 4,3 mm RW20 0166 345 70 200
4,5 mm 80 mm 39 mm 43 mm 9 mm 4,3 mm RW20 0166 345 80 200
5,5 mm 40 mm 20 mm 24,5 mm 10 mm 4,6 mm RW20 0166 350 40 250
5,5 mm 45 mm 23 mm 27,5 mm 10 mm 4,6 mm RW20 0166 350 45 250
5,5 mm 50 mm 28 mm 32,5 mm 10 mm 4,6 mm RW20 0166 350 50 250
5,5 mm 60 mm 33 mm 37,5 mm 10 mm 4,6 mm RW20 0166 350 60 250
5,5 mm 70 mm 38 mm 42,5 mm 10 mm 4,6 mm RW20 0166 350 70 250
5,5 mm 80 mm 38 mm 42,5 mm 10 mm 4,6 mm RW20 0166 350 80 200
5,5 mm 80 mm 53 mm 57,5 mm 10 mm 4,6 mm RW20 0166 350 801 200
5,5 mm 90 mm 43 mm 47,5 mm 10 mm 4,6 mm RW20 0166 350 90 200
5,5 mm 100 mm 48 mm 52,5 mm 10 mm 4,6 mm RW20 0166 350 100 200
6,5 mm 60 mm 32 mm 37 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360 60 200
6,5 mm 70 mm 37 mm 42 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360 70 200
6,5 mm 80 mm 45 mm 50 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360 80 200
6,5 mm 90 mm 45 mm 50 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360 90 200
6,5 mm 100 mm 55 mm 60 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360 100 100
6,5 mm 120 mm 65 mm 70 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360 120 100
6,5 mm 140 mm 65 mm 70 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360 140 100
6,5 mm 160 mm 65 mm 70 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360 160 100
6,5 mm 180 mm 65 mm 70 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360 180 100
6,5 mm 200 mm 65 mm 70 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360 200 100

Anwendung
Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. 
Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
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Werkstoff Edelstahl A2
Oberfläche Blank
RoHS-konform Ja
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Universelle magazinierte Teilgewindeschraube 
aus hochwertigem austenitischem Edelstahl 
A2 mit Senkfräskanten zur seriellen, randnahen, 
spaltfreien Befestigung, ohne Vorbohren, von 
Holz-Holz-Verbindungen im dauerhaft bewit-
terten Aussenbereich.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem 
Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten
• Sehr hohe Fräsleistung durch in der Senkung angebrachten 

Fräskanten

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbin-
dungen im bewitterten Aussenbereich
• Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden 

Edelstahls A2
• Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. 

Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von 
 Chloride oder SO2

• Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte 
Verschraubung

ASSY®plus 4 A2 CSMR
Universalschraube magaziniert Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkkopf

Gegurtet

Edelstahl A2ZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

TeilgewindeSenkkopf mit 
Fräskanten

RW-Antrieb
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Nenndurch-
messer (d) Länge (l) Gewinde-

länge (lg)

Gewinde-
länge mit 
Bohrspitze (b)

Kopfdurch-
messer (dh) Kopfhöhe (k) Art.-Nr. VE 

4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm 8 mm 3,6 mm 0166 904 040 1000
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm 8 mm 3,6 mm 0166 904 045 1000
4,5 mm 50 mm 29 mm 33 mm 9 mm 4,3 mm 0166 904 550 1000
4,5 mm 60 mm 29 mm 33 mm 9 mm 4,3 mm 0166 904 560 1000
5,5 mm 60 mm 33 mm 37,5 mm 10 mm 4,6 mm 0166 905 060 1000
5,5 mm 70 mm 38 mm 42,5 mm 10 mm 4,6 mm 0166 905 070 1000
5,5 mm 80 mm 53 mm 57,5 mm 10 mm 4,6 mm 0166 905 080 1000

Anwendung
Schnelle Serienverschraubung
• Für alle handwerklichen Anwendungen
• Mit Handgeräten für Coil- oder Bandgurtung

Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. 
Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
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Innenantrieb RW20
Werkstoff Edelstahl A2
Oberfläche Blank
RoHS-konform Ja
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Spezielle Teilgewindeschraube aus hochwer-
tigem austenitischem Edelstahl A2 mit kleinem 
Linsensenkkopf und Fräskanten zur form-
schönen und randnahen Befestigung, ohne Vor-
bohren, von Holzfassaden, Leisten, Zäune usw. 
im dauerhaft bewitterten Aussenbereich.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Sauberes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem 
Astanteil
• Kleiner linsenförmiger 60°-Senkkopf für optisch ansprechende 

Anschlüsse
• Sehr hohe Fräsleistung durch in der Senkung angebrachten 

Fräskanten

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbin-
dungen im bewitterten Aussenbereich
• Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden 

Edelstahls A2
• Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. 

Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von 
 Chloride oder SO2

• Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte 
Verschraubung

ASSY®plus 4 A2 SRCS
Holzfassadenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Kleiner 
Linsensenkkopf 60°

Edelstahl A2ZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

TeilgewindeLinsensenkkopf 60° 
mit Fräskanten

RW-Antrieb
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Nenndurch-
messer (d) Länge (l) Gewindelänge 

(lg)
Gewindelänge 
mit Bohrspitze (b) Kopfhöhe (k) Art.-Nr. VE 

4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm 4 mm 0166 440 40 500
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm 4 mm 0166 440 45 500
4 mm 50 mm 26 mm 29,5 mm 4 mm 0166 440 50 500
4,5 mm 40 mm 22 mm 26 mm 3,7 mm 0166 445 40 500
4,5 mm 45 mm 22 mm 26 mm 3,7 mm 0166 445 45 500
4,5 mm 50 mm 24 mm 28 mm 3,7 mm 0166 445 50 250
4,5 mm 60 mm 29 mm 33 mm 3,7 mm 0166 445 60 250
4,5 mm 70 mm 34 mm 38 mm 3,7 mm 0166 445 70 200
4,5 mm 80 mm 39 mm 43 mm 3,7 mm 0166 445 80 200

Anwendung
Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. 
Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
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Kopfdurchmesser (dh) 7 mm
Innenantrieb RW20
Werkstoff Edelstahl A2
Oberfläche Blank
RoHS-konform Ja
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Spezielle Teilgewindeschraube aus hochwer-
tigem austenitischem Edelstahl A2 mit kleinem 
Top Head Kopf und Fräskanten zur randnahen, 
spaltfreien Befestigung von filigranen Glas- oder 
Fussleisten im dauerhaft bewitterten Aussenbe-
reich.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Formschöne unauffällige Befestigung von Holzbau-
teilen
• Kleiner Schraubenkopf mit linsenförmiger Kopfabrundung für 

eine formschöne unauffällige Befestigung
• Hochwirksame Fräskanten verhindern eine Spaltung schmaler 

Holzprofile

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbin-
dungen im bewitterten Aussenbereich
• Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden 

Edelstahls A2
• Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. 

Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von 
 Chloride oder SO2

• Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte 
Verschraubung

ASSY®plus 4 A2 TH
Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60°

Edelstahl A2ZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

TeilgewindeTop HeadRW-Antrieb



53ASSY®PLUS 4

Nenndurch-
messer (d) Länge (l) Gewindelänge 

(lg)
Gewindelänge 
mit Bohrspitze (b) Kopfhöhe (k) Art.-Nr. VE 

3 mm 25 mm 11 mm 14,5 mm 3,5 mm 0166 130 25 500
3 mm 30 mm 14 mm 17,5 mm 3,5 mm 0166 130 30 500
3 mm 35 mm 16 mm 19,5 mm 3,5 mm 0166 130 35 500
3 mm 40 mm 19 mm 22,5 mm 3,5 mm 0166 130 40 500
3 mm 45 mm 22 mm 25,5 mm 3,5 mm 0166 130 45 500
3 mm 50 mm 22 mm 25,5 mm 3,5 mm 0166 130 50 500
3,5 mm 60 mm 27 mm 30,5 mm 3,1 mm 0166 135 060 500

Anwendung
Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. 
Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
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Kopfdurchmesser (dh) 5,2 mm
Innenantrieb RW10
Werkstoff Edelstahl A2
Oberfläche Blank
RoHS-konform Ja
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Spezielle Teilgewindeschraube mit Rillenschaft 
aus hochwertigem austenitischem Edelstahl 
A2 mit kleinem Linsensenkkopf und Frästaschen 
zur formschönen und randnahen Befestigung, 
ohne Vorbohren, von Terrassendielen, Holzfas-
saden, Leisten, Zäune usw. im dauerhaft bewit-
terten Aussenbereich.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Leichtes Versenken in Laub- und Nadelholz
• Optisch ansprechende Anschlüsse durch linsenförmige Kopf-

abrundung
• Hohe Fräsleistung und Spanaufnahme für ein sauberes 

Versenken des Kopfes in Nadel-/Laubholz
• Universell verwendbar in Holz- und Metallanschlüssen 

aufgrund integrierter Frästaschen in der Senkung des Kopfes
• Kombinierbar mit 90°-Metallsenkungen

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbin-
dungen im bewitterten Aussenbereich
• Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden 

Edelstahls A2
• Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. 

Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von 
 Chloride oder SO2

• Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte 
Verschraubung

ASSY®plus 4 A2 SRCS terrace
Terrassenbauschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Linsensenkkopf

Edelstahl A2

ZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

Teilgewinde

RillenschaftLinsensenkkopf mit 
Frästaschen

RW-Antrieb
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Länge (l) Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze 
(b) Art.-Nr. VE 

40 mm 18 mm 22,5 mm 0166 815 540 250
45 mm 23 mm 27,5 mm 0166 815 545 250
50 mm 23 mm 27,5 mm 0166 815 550 250
60 mm 33 mm 37,5 mm 0166 815 560 250
70 mm 33 mm 37,5 mm 0166 815 570 250
80 mm 38 mm 42,5 mm 0166 815 580 200
90 mm 38 mm 42,5 mm 0166 815 590 100
100 mm 38 mm 42,5 mm 0166 815 510 100

Anwendung
Für eine fixierte Verbindung zweier Holzelemente
Durch die im Schaftbereich eingearbeiteten Rillen mit leichter Steigung wird eine im verbauten Zustand fixierte Verbindung zweier Hölzer 
geschaffen. Eine durch Abtrocknung und Quellung der Holzbauteile hergerufenes Knarren wird verringert. Die mechanische Brucheigen-
schaft der Schraube wird ausserdem erhöht

Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. 
Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
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Nenndurchmesser (d) 5,5 mm
Kopfdurchmesser (dh) 7,5 mm
Kopfhöhe (k) 2,6 mm
Innenantrieb RW20
Werkstoff Edelstahl A2
Oberfläche Blank
RoHS-konform Ja
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Spezielle Teilgewindeschraube mit Rillenschaft 
aus hochwertigem austenitischem Edelstahl 
A4 mit kleinem Linsensenkkopf und Frästaschen 
zur formschönen und randnahen Befestigung, 
ohne Vorbohren, von Terrassendielen, Holzfas-
saden, Leisten, Zäune usw. im stärker korrosi-
onsbelasteten bewitterten Aussenbereichen (z.B. 
Meeresnähe).

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Leichtes Versenken in Laub- und Nadelholz
• Optisch ansprechende Anschlüsse durch linsenförmige Kopf-

abrundung
• Hohe Fräsleistung und Spanaufnahme für ein sauberes 

Versenken des Kopfes in Nadel-/Laubholz
• Universell verwendbar in Holz- und Metallanschlüssen 

aufgrund integrierter Frästaschen in der Senkung des Kopfes
• Kombinierbar mit 90°-Metallsenkungen

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Rostfreie und säurebeständige Verwendung bei 
unzugänglichen Holzverbindungen im bewitterten 
Aussenbereich
• Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden 

Edelstahls A4
• Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. 

Industrieatmosphäre mit mässiger Belastung von Chloride oder 
SO2 oder in Meeresnähe

• Herstellung von Verbindungen aus stark gerbsäurehaltigen 
Hölzern

• Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte 
Verschraubung

ASSY®plus 4 A4 SRCS terrace
Terrassenbauschraube Edelstahl A4 blank Teilgewinde Linsensenkkopf

Edelstahl A4

ZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

Teilgewinde

RillenschaftLinsensenkkopf mit 
Frästaschen

RW-Antrieb
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Länge (l) Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze 
(b) Art.-Nr. VE 

40 mm 18 mm 22,5 mm 0169 025 540 250
45 mm 23 mm 27,5 mm 0169 025 545 250
50 mm 23 mm 27,5 mm 0169 025 550 250
60 mm 33 mm 37,5 mm 0169 025 560 250
70 mm 33 mm 37,5 mm 0169 025 570 250
80 mm 38 mm 42,5 mm 0169 025 580 200

Anwendung
Für eine fixierte Verbindung zweier Holzelemente
Durch die im Schaftbereich eingearbeiteten Rillen mit leichter Steigung wird eine im verbauten Zustand fixierte Verbindung zweier Hölzer 
geschaffen. Eine durch Abtrocknung und Quellung der Holzbauteile hergerufenes Knarren wird verringert. Die mechanische Brucheigen-
schaft der Schraube wird ausserdem erhöht. 

Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. 
Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
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Nenndurchmesser (d) 5,5 mm
Kopfdurchmesser (dh) 7,5 mm
Kopfhöhe (k) 2,6 mm
Innenantrieb RW20
Werkstoff Edelstahl A4
Oberfläche Blank
RoHS-konform Ja
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Spezielle Teilgewindeschraube aus hochwer-
tigem austenitischem Edelstahl A2 mit kleinem 
Zylinderkopf mit Unterkopfgewinde zur form-
schönen und randnahen Befestigung, ohne Vor-
bohren, von Terrassendielen, Holzfassaden, 
Leisten, Zäune usw. im dauerhaft bewitterten 
Aussenbereich.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Unauffällige Befestigung von Holzbauteilen
• Kleiner Kopfdurchmesser für eine unauffällige Befestigung
• Geringe Spaltwirkung bei der Versenkung des Schrauben-

kopfes

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbin-
dungen im bewitterten Aussenbereich
• Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden 

Edelstahls A2
• Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. 

Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von 
 Chloride oder SO2

• Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte 
Verschraubung

ASSY®plus 4 A2 CH terrace
Terrassenbauschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde mit 
Unterkopfgewinde Zylinderkopf

Edelstahl A2

ZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

Teilgewinde

Unterkopfgewinde 
Typ F

ZylinderkopfRW-Antrieb
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Länge (l) Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze 
(b) Art.-Nr. VE 

50 mm 18 mm 22,5 mm 0166 825 550 250
60 mm 23 mm 27,5 mm 0166 825 560 250
70 mm 23 mm 27,5 mm 0166 825 570 250
80 mm 33 mm 37,5 mm 0166 825 580 200

Anwendung
Für eine fixierte Verbindung zweier Holzelemente
Durch das unterhalb des Kopfes angeordnete Unterkopfgewinde mit gleicher Gewindesteigung und gleichem Aussendurchmesser wird 
eine im verbauten Zustand fixierte Verbindung zweier Hölzer geschaffen. Ein durch Abtrocknung und Quellung der Holzbauteile hervor-
gerufenes Knarren ist ausgeschlossen. Integrierte Schaftrillen verbessern den Zusammenzug.

Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung möglich. 
Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
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Nenndurchmesser (d) 5,5 mm
Kopfdurchmesser (dh) 6,8 mm
Kopfhöhe (k) 2,3 mm
Innenantrieb RW20
Werkstoff Edelstahl A2
Oberfläche Blank
RoHS-konform Ja
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Spezielle Vollgewindeschraube aus hochwer-
tigem austenitischem Edelstahl A2 mit Pan Head 
Kopf zur randnahen Befestigung, ohne Vor-
bohren, von Dachhaken bei der Installation von 
PV-Anlagen im dauerhaft bewitterten Aussenbe-
reich.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren 
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
• Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
• Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-

schneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
• Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne 

 Verrutschen dank Zentrierdorn
• Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Plane Anbringung von Blechen für untergeordnete 
Zwecke an den Untergrund 
• Flacher, zylinderförmiger mit einer Linse abgerundeter Kopf 

und grosser Auflagefläche

Maximale Verschraubungssicherheit 
• Asymmetrisches Einganggewinde
• Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
• Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische 

Anordnung der Gewindeflanken

Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbin-
dungen im bewitterten Aussenbereich
• Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden 

Edelstahls A2
• Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. 

Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von 
 Chloride oder SO2

• Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte 
Verschraubung

ASSY®plus 4 A2 PH solar
Dachhakenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Pan Head

Edelstahl A2ZentrierbohrspitzeAsymmetrisches 
Hochleistungs-
gewinde

VollgewindePan Head KopfRW-Antrieb
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Länge (l) Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze 
(b) Art.-Nr. VE 

100 mm 85 mm 90,5 mm 0166 280 100 75
120 mm 95 mm 100,5 mm 0166 280 120 75

Anwendung
Für auf Auszug ausgelegte Stahl-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar unterhalb des Kopfes beginnende Vollgewinde ist eine hochtragende auf Auszug ausgelegte z.B. Beschlag-Holz- 
oder Plattenwerkstoff-Holz-Verbindung möglich. Eine erhöhte Schraubenauszugskraft wird durch die maximale Gewindelänge erreicht.
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Nenndurchmesser (d) 8 mm
Kopfdurchmesser (dh) 14,5 mm
Kopfhöhe (k) 4,6 mm
Innenantrieb RW40
Werkstoff Edelstahl A2
Oberfläche Blank
RoHS-konform Ja
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Bits

RW-Antrieb

25 mm

50 mm

120 mm

C6,3

E6,3

E6,3

• Mehr Power durch grössere Kontaktfläche am Bit
• Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten 

Sitz des Bits im Antrieb
• Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch 

Steck-Effekt
• 2-fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der 

gewünschten Bitgrösse

Hinweis
Sie benötigen für den RW- und den AW-Antrieb nur einen Bit. RW- sowie AW-Bits sind sowohl für Schrauben mit RW- als auch mit 
AW-Antrieb geeignet.

Aufnahme Grösse Länge Art.-Nr. VE 
1/4" 6kant RW 10 25 mm 0614 70 10 10
1/4" 6kant RW 20 25 mm 0614 70 20 10
1/4" 6kant RW 30 25 mm 0614 70 30 10
1/4" 6kant RW 40 25 mm 0614 70 40 10

Aufnahme Grösse Länge Art.-Nr. VE 
1/4" 6kant RW 10 50 mm 0614 71 10 5
1/4" 6kant RW 20 50 mm 0614 71 20 5
1/4" 6kant RW 30 50 mm 0614 71 30 5
1/4" 6kant RW 40 50 mm 0614 71 40 5

Aufnahme Grösse Länge Art.-Nr. VE 
1/4" 6kant RW 10 120 mm 0614 72 10 5
1/4" 6kant RW 20 120 mm 0614 72 20 5
1/4" 6kant RW 30 120 mm 0614 72 30 5
1/4" 6kant RW 40 120 mm 0614 72 40 5
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Schraubendreher verloren? Multi-Spray leer? Sägeblätter aufgebraucht? Gehörschutz vergessen? – Kein Problem!

In den Würth Handwerker-Shops finden Profi-Handwerker aller Branchen, was sie für ihre tägliche Arbeit benötigen: Verbrauchsmaterial, 
chemisch-technische Produkte, Werkzeuge, Maschinen, Arbeitsschutz und Arbeitskleidung. Dazu bekommen Sie fachkundige Beratung, 
können Werkzeuge und Maschinen ausprobieren und vergleichen sowie Arbeitskleidung anprobieren.

Alle Produkte können Sie sofort mitnehmen.
Noch besser: per App reservieren und schon 60 Minuten später im gewählten Handwerker-Shop abholen.

Ihre Vorteile

۰ über 36x in der ganzen Schweiz 

۰ Sofortbedarf decken

۰ kompetente Beratung

۰ Versandkosten sparen 

۰ Kauf auf Rechnung 

۰ Exklusiv-Angebote

۰ Sammelaktionen

۰ Events

Alle Shops im Überblick mit Routenplaner: 
www.handwerker-shop.ch

Schaffhausen

Winterthur
Wil

Bassersdorf

Zürich

Kreuzlingen

St. Gallen

Rorschach
Amriswil

Chur

Camorino

Crissier

Plan-les-Ouates

Arlesheim

Oftringen

Niederwangen

Sursee
Zuchwil

Dietikon

Buchs

Givisiez
Uetendorf

Sion
Visp

Manno

Bachenbülach

Baden

Allschwil

Delémont

Biel

Martigny

Bulle

Yverdon-les-Bains  

Marin-Epagnier  
Kriens

Vernier

HANDWERKER-SHOPS
VORFAHREN, EINPACKEN, WEITERARBEITEN

NUTZEN SIE DEN WÜRTH ONLINE-SHOP
Im Würth Online Shop erhalten Sie Informationen zu:
۰ Zulassungen
۰ Prüfzeugnissen 
۰ Produktparametern
۰ Anwendungsmöglichkeiten
۰ Preisen
•Liefermöglichkeiten 
•und natürlich können Sie dort auch einkaufen

Noch nicht für den Online-Shop registriert?
www.wuerth-ag.ch

NUTZEN SIE DEN WÜRTH ONLINE-SHOP
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Die Präzisionsschraube mit der Bohrspitze –
jetzt mit patentiertem neuen Antrieb

Würth AG 
4144 Arlesheim
T 061 705 91 11
F 061 705 96 69
info@wuerth-ag.ch
www.wuerth-ag.ch

© by Würth AG
Gedruckt in der Schweiz
Alle Rechte vorbehalten
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T. Knapp
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Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitäts- 
verbesserung dienen, auch ohne Vor an kündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen.  
Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware 
abweichen können. Irrtürmer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.  
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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