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AMO® III-SCHRAUBE Ø 7,5 mm

Stahl, gelb verzinkt

Stahl verzinkt, 
blau passiviert

55.1

Typ 1 Senkkopf
AW®30, Kopf-Ø 12,0 mm

Wirtschaftliche Befestigungslösung für 
die Fenstermontage

Typ 2 kleiner Zylinderkopf
AW®25, Kopf-Ø 7,5 mm

Typ 2 kleiner Zylinderkopf
AW®30, Kopf-Ø 8,0 mm

Typ 3 Halbrundkopf
AW®30, Kopf-Ø 12,5 mm

1. Einsatzbereiche
•  Spannungsfreie Abstandsmontage bei Fensterrahmen aus Holz, 

 Kunststoff , Aluminium in Beton, Vollsteinmauerwerk und Kalksandloch-
stein.

•  Rahmenkopplung
•  Befestigung von Fenstermontagekonsolen, Fensterlaschen, Drehanker 

und Einschlagkrallen (Kurze Ausführung von Typ 3)

2. Vorteile
• Kurze Montagezeiten, kein Dübel oder Setzwerkzeug benötigt
•  Durch AW®-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftüber tragung
• Durchsteckmontage
• Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen

3. Eigenschaften
•  Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare  Verankerung
•  Funktion der Lastaufnahme bleibt auch bei thermischer  Belastung 

 erhalten
•  Geprüfte Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten

Hinweis:  Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter 
 Berück sichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z. B. Fenster-
Flügelgewicht, Untergrundbeschaff enheit, Lochbild des Steines) zu über-
prüfen. Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster 
und Haustüren in aktueller Fassung beachten (Art.-Nr. 5995 000 000). 
Für die absturzsichernde Fensterbefestigung nach geltenden Richtlinien 
und Vorschriften sind zugelassene Befestigungs-Systeme (z.B. Fenster-
montagekonsole W-ABZ) zu verwenden, oder es ist eine Zustimmung im 
Einzelfall notwendig.

Setzanweisung

Bohrloch herstellen Fensterrahmen 
ausrichten 
und fi xieren

Schraube eindrehen Abdeckkappe 
 aufdrücken

Bohrloch  reinigen

Gut zu wissen:
• Fensterrahmen mit Richtzwingen oder Amo® Bag  ausrichten.
•  Schraubenlänge = Rahmenbreite + Abstand + Einschraubtiefe
•  Nutzen Sie das ift-Montagetool zur einfachen und fachgerechten 

 Planung des Fenstereinbaus. www.montagetool.de

Prüfbericht Leistungsnachweise

Brandschutz-
prüfbericht
Nr. 3174/0649-2
in Beton

Prüfbericht 
Nr. 202 31790
Befestigung eines 
hochwasser-
beständigen Fensters 
gemäß der ift Richt-
linie FE-07/1

Prüfbericht 
Nr. 105 34261.
Befestigung eines 
Kunststoff fensters in 
Kalksandstein-
mauerwerk.
Flügelgewicht 72,5 
kg. Prüfung erfolgte 
ohne seitliche Distanz-
verklotzung.

Prüfbericht Nr. 105 
43036. Befestigung 
eines Kunststoff fen-
sters in Kalksand-
steinmauerwerk. Flü-
gelgewicht 70 kg. Ver-
schraubung im Profi l 
ohne Stahlarmierung.
Prüfung erfolgte ohne 
seitliche Distanz-
verklotzung.

Planung, Berechnung 
und Bestätigung ihrer 
individuellen Fenster-
einbausituation mit 
dem ift-Montagetool 
unter www.montage-
tool.de

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de
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AMO® III-SCHRAUBE Ø 7,5 mm
55.1

 Leistungsdaten
 Dübeltyp      Typ 1 Typ 2 Typ 3
   F30 [kN] 0,80 – 0,80
   F60 [kN] 0,55 – 0,55
   F90 [kN] 0,45 – 0,45
   F120 [kN] 0,40 – 0,40
   F30 [kN] 0,50 0,50 0,50
   F60 [kN] 0,50 0,50 0,50
   F90 [kN] 0,50 0,50 0,50
   F120 [kN] 0,50 0,50 0,50

Feuer-
widerstandsdauer
Betonfestigkeitsklasse
mindestens C20/25
und höchstens C50/60

Zentrische Zuglast

Quer- bzw. Schrägzug bis 30°

 Dübelabmessungen
 Gesamtlänge l [mm]    

 Typ 1 Senkkopf mit AW®30 Art.-Nr.
 Kopfdurchmesser 12,0 mm  Stahl, gelb verzinkt

  Art.-Nr.
   Stahl verzinkt, blau passiviert

 Typ 2 kleiner Zylinderkopf mit AW®25 Art.-Nr.
 Kopfdurchmesser 7,5 mm  Stahl, gelb verzinkt

  Art.-Nr.
   Stahl verzinkt, blau passiviert

 Typ 2 kleiner Zylinderkopf mit AW®30 Art.-Nr.
 Kopfdurchmesser 8,0 mm  Stahl, gelb verzinkt

  Art.-Nr.
   Stahl verzinkt, blau passiviert

 Typ 3 Halbrundkopf mit AW®30 Art.-Nr.
 Kopfdurchmesser 12,5 mm  Stahl, gelb verzinkt

  Art.-Nr.
   Stahl verzinkt, blau passiviert

 Verpackungseinheit VE [Stück] 200  100
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Geeignetes Anwendungsgebiet:
Leichtes Versenken bei Holz- und Kunststoff profi len

Geeignetes Anwendungsgebiet: Durch den kleinen Kopf ist ein 
 Verschrauben bei geringen Fenster-Falzbreiten möglich. 
Passende Abdeckkappen: Art.-Nr. 0590 425 …

Geeignetes Anwendungsgebiet:
Vorzugsweise Anwendung in Betonuntergrund 
bei den Rahmenmaterialien Holz und Kunststoff 

Geeignetes Anwendungsgebiet: Formschöner Kopf, liegt 
 sauber am Profi l an. Verwendung von Abdeckkappen möglich.
Passende Abdeckkappen: Art.-Nr. 0590 790 ...

Montagekennwerte

minimaler 
Randabstand

Beton
cmin [mm]

50
 Kalksandstein, Vollziegel, Bims, 
 Leichtbeton, Nadelholz 60

minimale 
Einschraubtiefe

Beton
hnom,min [mm]

30
 Kalksandstein, Vollziegel 50
Bims,  Leichtbeton, Nadelholz 60

Bohrloch-
durchmesser

Beton

d0 [mm]

6,5
 Kalksandstein, Vollziegel, Bims, 
 Leichtbeton 6,0

Nadelholz Kein Vorbohren notwendig
Fensterrahmen 6,2

Bohrlochtiefe h1 [mm] Einschraubtiefe + 10 mm + eventuell vorhandene Putzschicht

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de
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Zertifikatsnr. / Certificate No.: 188-7050098-1-2 
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www.ift-rosenheim.de 

Baukörperanschlusssysteme  
Structure fitting systems 

Produktfamilien 
product families 

AMO III-Schraube, AMO COMBI-Schraube, AMO Y-
Schraube, W-UR 10, W-UR XS 

Einsatzbereich 
field of application 

Befestigungssysteme für Fenster und Außentüren 
Fixing systems for windows and pedestrian doors 

Hersteller 
manufacturer 

Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Reinhold-Würth-Straße 12-17, D 74653 Künzelsau 

Produktionsstandort 
production site 

6050496, 8016649 

 
Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte 
Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden    
ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung 
entspricht. 

 Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten 
Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte 
Prüfstelle nach der ift-Richtlinie MO-02/1 

 Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen 
Produktionskontrolle durch den Hersteller 

 Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen 
Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert 

 kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und 
der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert 

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 18. März 2014 
ausgestellt und gilt 3 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die 
Festlegungen in der oben angeführten technischen 
Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in 
der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht 
wesentlich verändert haben. 

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle 
Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind 
dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt 
gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-
Zeichen zu kennzeichnen. 

Dieses Zertifikat enthält 1 Anlage. 

This certificate attests that the building product mentioned 
fulfils the requirements of the underlying ift-certification 
scheme in its current version. 

 compilation of product families of the building product 
listed and initial type-testing by an accredited testing 
body as per ift-guideline MO-02/1 

 implementation and maintenance of a factory 
production control by the manufacturer  

 initial inspection of the production site and the factory 
production control by ift-Q-Zert 

 continuous third-party control of the production site 
and the factory production control by ift-Q-Zert 

This certificate was first issued on 18. March 2014 and will 
remain valid for 3 years, as long as neither the conditions 
laid down in the technical specification listed above nor the 
manufacturing conditions in the production site nor the 
factory production control itself are modified significantly. 

The reproduction of the certificate without any change from 
the original is permitted. Any changes to the prerequisites 
applicable to certification shall be immediately 
communicated in writing to ift-Q-Zert accompanied by the 
necessary evidence. 

The company is authorized to affix the ”ift-certified“-mark 
to the building product mentioned according to the ift-rules 
for use of the “ift-certified”-mark. 

This certificate contains 1 annex. 

 

 

 
ift Rosenheim Christian Kehrer Prof. Ulrich Sieberath 
18. Dezember 2017 Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle Institutsleiter 
 Head of ift Certification and Surveillance Body Director of Institute 

Gültig bis /  

Valid until: 

23.11.2020 Vertragsnr. /  

Contract No.: 

188 7050098 

 

Grundlage(n) / 
Basis: 

ift-Zertifizierungsprogramm für 
Baukörperanschlusssysteme 
nach der ift-Richtlinie MO-02 

ift-certification scheme for 
hardware for structure fitting 
systems according to the ift-

guideline  
MO-02 

(QM 360) 

Ausgabe / issue 2014 

 

 

Baukörperanschlusssysteme 
structure fitting systems 

MO-02/1

 

Befestigungssysteme 
fixing systems 
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AMO
®

III-Schraube ∅7,5 mm  

 

 

min. Randabstand in mm / min edge space 

in mm 

Beton / Concrete 50 

Kalksandstein / Calcium silicate brick, Vollziegel / full brick, 

Bims pumice, Leichtbeton / lightweight concrete,  

Nadelholz / softwood 

60 

min. Einschraubtiefe in mm / min screw-in 

depth in mm 

Beton / Concrete 30 

Kalksandstein / Calcium silicate brick, Vollziegel / full brick 50 

Bims / pumice, Leichtbeton / lightweight concrete,  

Nadelholz / softwood 
60 

 

 

AMO® III Ø7,5 Typ 1 Senkkopf AW® 30 Art.-Nr. 0234130XXX und 0234730XXX 

     

 

Art.-Nr. Bezeichnung Abmessung Länge 

Produktionsstätte 

6050496 
 

023413072 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2L)-7,5X72 7,5X72 72 x 
 

023413082 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2L)-7,5X82 7,5X82 82 x 
 

023413092 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2L)-7,5X92 7,5X92 92 x 
 

0234130102 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2L)-7,5X102 7,5X102 102 x 
 

0234130112 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2L)-7,5X112 7,5X112 112 x 
 

0234130122 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2L)-7,5X122 7,5X122 122 x 
 

0234130132 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2L)-7,5X132 7,5X132 132 x 
 

0234130152 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2L)-7,5X152 7,5X152 152 x 
 

0234130182 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2L)-7,5X182 7,5X182 182 x 
 

0234130212 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2L)-7,5X212 7,5X212 212 x 
 

023473072 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2K)-7,5X72 7,5X212 72 x 
 

023473082 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2K)-7,5X82 7,5X82 82 x 
 

023473092 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2K)-7,5x92 7,5x92 92 x 
 

0234730102 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2K)-7,5X102 7,5X102 102 x 
 

0234730112 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2K)-7,5X112 7,5X112 112 x 
 

0234730122 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2K)-7,5X122 7,5X122 122 x 
 

0234730132 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2K)-7,5X132 7,5X132 132 x 
 

0234730152 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2K)-7,5X152 7,5X152 152 x 
 

0234730182 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2K)-7,5X182 7,5X182 182 x 
 

0234730212 SHR-SEKPF-FRS-AW30-(A2K)-7,5X212 7,5X212 212 x 
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AMO® III Ø7,5 Typ 2 kl. Zylinderkopf AW® 25 Art.-Nr. 0234225XXX und 0234825XXX 

  

Art.-Nr. Bezeichnung Abmessung Länge 

Produktionsstätte 

6050496 
 

0234225102 SHR-AW25-(A2L)-7,5X102 7,5X102 102 x 
 

0234225112 SHR-AW25-(A2L)-7,5X112 7,5X112 112 x 
 

0234225122 SHR-AW25-(A2L)-7,5X122 7,5X122 122 x 
 

0234225132 SHR-AW25-(A2L)-7,5X132 7,5X132 132 x 
 

0234225152 SHR-AW25-(A2L)-7,5X152 7,5X152 152 x 
 

0234225182 SHR-AW25-(A2L)-7,5X182 7,5X182 182 x 
 

0234225212 SHR-AW25-(A2L)-7,5X212 7,5X212 212 x 
 

0234825102 SHR-AW25-(A2K)-7,5X102 7,5X102 102 x 
 

0234825112 SHR-AW25-(A2K)-7,5X112 7,5X112 112 x 
 

0234825122 SHR-AW25-(A2K)-7,5X122 7,5X122 122 x 
 

0234825132 SHR-AW25-(A2K)-7,5X132 7,5X132 132 x 
 

0234825152 SHR-AW25-(A2K)-7,5X152 7,5X152 152 x 
 

0234825182 SHR-AW25-(A2K)-7,5X182 7,5X182 182 x 
 

0234825212 SHR-AW25-(A2K)-7,5X212 7,5X212 212 x 
 

   

AMO® III Ø7,5 Typ 2 kl. Zylinderkopf AW® 30 Art.-Nr. 0234230XXX und 0234830XXX 

 

  

Art.-Nr. Bezeichnung Abmessung Länge 

Produktionsstätte 

6050496 
 

023423072 SHR-AW30-(A2L)-7,5X72 7,5X72 72 x 
 

023423082 SHR-AW30-(A2L)-7,5X82 7,5X82 82 x 
 

023423092 SHR-AW30-(A2L)-7,5X92 7,5X92 92 x 
 

0234230102 SHR-AW30-(A2L)-7,5X102 7,5X102 102 x 
 

0234230112 SHR-AW30-(A2L)-7,5X112 7,5X112 112 x 
 

0234230122 SHR-AW30-(A2L)-7,5X122 7,5X122 122 x 
 

0234230132 SHR-AW30-(A2L)-7,5X132 7,5X132 132 x 
 

0234230152 SHR-AW30-(A2L)-7,5X152 7,5X152 152 x 
 

0234230182 SHR-AW30-(A2L)-7,5X182 7,5X182 182 x 
 

0234230212 SHR-AW30-(A2L)-7,5X212 7,5X212 212 x 
 

023483072 SHR-AW30-(A2K)-7,5X72 7,5X72 72 x 
 

023483082 SHR-AW30-(A2K)-7,5X82 7,5X82 82 x 
 

023483092 SHR-AW30-(A2K)-7,5X92 7,5X92 92 x 
 

0234830102 SHR-AW30-(A2K)-7,5X102 7,5X102 102 x 
 

0234830112 SHR-AW30-(A2K)-7,5X112 7,5X112 112 x 
 

0234830122 SHR-AW30-(A2K)-7,5X122 7,5X122 122 x 
 

0234830132 SHR-AW30-(A2K)-7,5X132 7,5X132 132 x 
 

0234830152 SHR-AW30-(A2K)-7,5X152 7,5X152 152 x 
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0234830182 SHR-AW30-(A2K)-7,5X182 7,5X182 182 x 
 

0234830212 SHR-AW30-(A2K)-7,5X212 7,5X212 212 x 
 

0234830252 SHR-AW30-(A2K)-7,5X252 7,5X252 252 x 
 

0234830302 SHR-AW30-(A2K)-7,5X302 7,5X302 302 x 
 

   

AMO® III Ø7,5 Typ 3 Halbrundkopf AW® 30 Art.-Nr. 0234330XXX und 0234930XXX 

 

  

Art.-Nr. Bezeichnung Abmessung Länge 

Produktionsstätte 

6050496 
 

023433032 SHR-HRDKPF-AW30-(A2L)-7,5X32 7,5X32 32 x 
 

023433042 SHR-HRDKPF-AW30-(A2L)-7,5X42 7,5X42 42 x 
 

023433052 SHR-HRDKPF-AW30-(A2L)-7,5X52 7,5X52 52 x 
 

023433062 SHR-HRDKPF-AW30-(A2L)-7,5X62 7,5X62 62 x 
 

023433072 SHR-HRDKPF-AW30-(A2L)-7,5X72 7,5X72 72 x 
 

023433082 SHR-HRDKPF-AW30-(A2L)-7,5X82 7,5X82 82 x 
 

023433092 SHR-HRDKPF-AW30-(A2L)-7,5X92 7,5X92 92 x 
 

0234330102 SHR-HRDKPF-AW30-(A2L)-7,5X102 7,5X102 102 x 
 

0234330112 SHR-HRDKPF-AW30-(A2L)-7,5X112 7,5X112 112 x 
 

0234330122 SHR-HRDKPF-AW30-(A2L)-7,5X122 7,5X122 122 x 
 

0234330132 SHR-HRDKPF-AW30-(A2L)-7,5X132 7,5X132 132 x 
 

0234330152 SHR-HRDKPF-AW30-(A2L)-7,5X152 7,5X152 152 x 
 

0234330182 SHR-HRDKPF-AW30-(A2L)-7,5X182 7,5X182 182 x 
 

0234330212 SHR-HRDKPF-AW30-(A2L)-7,5X212 7,5X212 212 x 
 

023493032 SHR-HRDKPF-AW30-(A2K)-7,5X32 7,5X32 32 x 
 

023493042 SHR-HRDKPF-AW30-(A2K)-7,5X42 7,5X42 42 x 
 

023493052 SHR-HRDKPF-AW30-(A2K)-7,5X52 7,5X52 52 x 
 

023493062 SHR-HRDKPF-AW30-(A2K)-7,5X62 7,5X62 62 x 
 

023493072 SHR-HRDKPF-AW30-(A2K)-7,5X72 7,5X72 72 x 
 

023493082 SHR-HRDKPF-AW30-(A2K)-7,5X82 7,5X82 82 x 
 

023493092 SHR-HRDKPF-AW30-(A2K)-7,5X92 7,5X92 92 x 
 

0234930102 SHR-HRDKPF-AW30-(A2K)-7,5X102 7,5X102 102 x 
 

0234930112 SHR-HRDKPF-AW30-(A2K)-7,5X112 7,5X112 112 x 
 

0234930122 SHR-HRDKPF-AW30-(A2K)-7,5X122 7,5X122 122 x 
 

0234930132 SHR-HRDKPF-AW30-(A2K)-7,5X132 7,5X132 132 x 
 

0234930152 SHR-HRDKPF-AW30-(A2K)-7,5X152 7,5X152 152 x 
 

0234930182 SHR-HRDKPF-AW30-(A2K)-7,5X182 7,5X182 182 x 
 

0234930212 SHR-HRDKPF-AW30-(A2K)-7,5X212 7,5X212 212 x 
 

 
  



 
 

  

 

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 188-7050098-1-2 

 

 
 
Anlage / annex 1  Seite / page 4 von / of 7 
Hersteller / manufacturer:  Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Ausgabedatum / date of issue:  24. November 2017 
 

AMO® III Ø7,5 Typ 2 kl. Zylinderkopf AW® 30 A2 Art.-Nr. 0239230XX 

  

Art.-Nr. Bezeichnung Abmessung Länge 

Produktionsstätte 

6050496 
 

0239230112 SHR-AW30-A2-7,5X112 7,5X112 112 x 
 

0239230132 SHR-AW30-A2-7,5X132 7,5X132 132 x 
 

0239230152 SHR-AW30-A2-7,5X152 7,5X152 152 x 
 

0239230182 SHR-AW30-A2-7,5X182 7,5X182 182 x 
 

 
AMO

®
III-Schraube ∅11,5 mm 

 

 

min. Randabstand in mm / min edge space 

in mm 

Beton / Concrete 50 

Kalksandstein / Calcium silicate brick, Vollziegel / full brick, 

Bims pumice, Leichtbeton / lightweight concrete 
60 

min. Einschraubtiefe in mm / min screw-in 

depth in mm 

Beton / Concrete 30 

Kalksandstein / Calcium silicate brick, Vollziegel / full brick 50 

Leichtbeton / lightweight concrete 60 
 

   

AMO® III Ø11,5  kl. Zylinderkopf AW® 40 Art.-Nr. 0234115XXX und 0234840XXX 

  

Art.-Nr. Bezeichnung Abmessung Länge 

Produktionsstätte 

6050496 
 

0234115112 SHR-AW40-(A2C)-11,5X112 11,5X112 112 x 
 

0234115132 SHR-AW40-(A2C)-11,5X132 11,5X132 132 x 
 

0234115152 SHR-AW40-(A2C)-11,5X152 11,5X152 152 x 
 

0234115182 SHR-AW40-(A2C)-11,5X182 11,5X182 182 x 
 

0234840112 SHR-AW40-(A2K)-11,5X112 11,5X112 112 x 
 

0234840132 SHR-AW40-(A2K)-11,5X132 11,5X132 132 x 
 

0234840152 SHR-AW40-(A2K)-11,5X152 11,5X152 152 x 
 

0234840182 SHR-AW40-(A2K)-11,5X182 11,5X182 182 x 
 

 

AMO® III Ø11,5  kl. Zylinderkopf AW® 40 Art.-Nr. 0234115XXX und 0234840XXX 

  

Art.-Nr. Bezeichnung Abmessung Länge 

Produktionsstätte 

6050496 
 

0234115112 SHR-AW40-(A2C)-11,5X112 11,5X112 112 x 
 

0234115132 SHR-AW40-(A2C)-11,5X132 11,5X132 132 x 
 

0234115152 SHR-AW40-(A2C)-11,5X152 11,5X152 152 x 
 

0234115182 SHR-AW40-(A2C)-11,5X182 11,5X182 182 x 
 

0234840112 SHR-AW40-(A2K)-11,5X112 11,5X112 112 x 
 

0234840132 SHR-AW40-(A2K)-11,5X132 11,5X132 132 x 
 

0234840152 SHR-AW40-(A2K)-11,5X152 11,5X152 152 x 
 

0234840182 SHR-AW40-(A2K)-11,5X182 11,5X182 182 x 
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AMO®Y-Schraube ∅7,5 mm  

 

 

min. Randabstand in mm / min edge space 

in mm 

Porenbeton / aerated concrete 60 

Beton / concrete 40 

Kalksandstein / Calcium silicate brick, Vollstein / full brick 40 

min. Einschraubtiefe in mm / min screw-in 

depth in mm 

Porenbeton / aerated concrete 100 

Beton / concrete 30 

Kalksandstein / Calcium silicate brick, Vollstein / full brick 50 

 

 
AMO®-Y Ø7,5  kl. Zylinderkopf AW® 30 Art.-Nr. 0234630XXX 

 

Art.-Nr. Bezeichnung Abmessung Länge 

Produktionsstätte 

6050496 
 

0234630222 SHR-(AMO-Y)-AW30-(DPS)-7,5X222 7,5X222 222 x 
 

0234630202 SHR-(AMO-Y)-AW30-(DPS)-7,5X202 7,5X202 202 x 
 

0234630182 SHR-(AMO-Y)-AW30-(DPS)-7,5X182 7,5X182 182 x 
 

0234630152 SHR-(AMO-Y)-AW30-(DPS)-7,5X152 7,5X152 152 x 
 

 

 

AMO®Y-Schraube ∅11,5 mm 

 

 

min. Randabstand in mm / min edge space 

in mm 
Porenbeton / aerated concrete 60 

min. Einschraubtiefe in mm / min screw-in 

depth in mm 
Porenbeton / aerated concrete 195 

 
 

AMO®-Y Ø11,5  kl. Zylinderkopf AW® 40 Art.-Nr. 0234640XXX 

  

Art.-Nr. Bezeichnung Abmessung Länge 

Produktionsstätte 

6050496 
 

0234640252 SHR-(AMO-Y)-AW30-(DPS)-11,5X252 11,5X252 252 x 
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AMO®-COMBI Ø7,5/11,5  

 

 

 

min. Randabstand in mm / min edge space 

in mm 

Beton / Concrete 40 

Kalksandstein / Calcium silicate brick, Vollziegel / full brick 40 

Hochlochziegel / vertically perforated brick 60 

min. Einschraubtiefe in mm / min screw-in 

depth in mm 

Beton / Concrete 30 

Kalksandstein / Calcium silicate brick, Vollziegel / full brick 50 

Hochlochziegel / vertically perforated brick mit / with  

W-UR  10 XS 
82 

Hochlochziegel / vertically perforated brick mit / with  

W-UR  10 XXL 
150 

Nadelholz / softwood 60 
 

  

AMO®-COMBI Ø7,5/11,5  AW® 30 Art.-Nr. 0234030XXX 

 

 
Art.-Nr. Bezeichnung Abmessung Länge 

0234030242 SHR-(AMO-COMBI)-AW30-A2K-7,5/11,5X242 7,5/11,5X242 242 

0234030180 SHR-(AMO-COMBI)-AW30-A2K-7,5/11,5X180 7,5/11,5X180 180 

0234030150 SHR-(AMO-COMBI)-AW30-A2K-7,5/11,5X150 7,5/11,5X150 150 

0234030135 SHR-(AMO-COMBI)-AW30-A2K-7,5/11,5X135 7,5/11,5X135 135 
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AMO®-COMBI Ø7,5/11,5  mit Kunststoffrahmendübel W-UR 10 XS/XXL 

 
W-UR 10 XXL   

 

 

 
 

Art.-Nr. Bezeichnung Abmessung Länge 

Produktionsstätte 

8016649 
 

0912810901 DBL-(W-UR10 XXL)-KST-10X200 10X206 206 x 
 

 

W-UR 10 XS 

 

 

 

 

Art.-Nr. Bezeichnung Abmessung Länge 

Produktionsstätte 

8016649 
 

0912810900 DBL-(W-UR10 XS)-KST-10X70 10X76 76 x 
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AMO® III-SCHRAUBE  7,5 mm

Stahl, gelb verzinkt

Stahl verzinkt, 

blau passiviert

55.1

Typ 1 Senkkopf
Wirtschaftliche Befestigungslösung für 

die Fenstermontage

Typ 2 kleiner Zylinderkopf

Typ 2 kleiner Zylinderkopf

Typ 3 Halbrundkopf

1. Einsatzbereiche

2. Vorteile

3. Eigenschaften

Hinweis:  

Setzanweisung

Gut zu wissen:

• Fensterrahmen mit Richtzwingen oder Amo® Bag  ausrichten.
•  Schraubenlänge = Rahmenbreite + Abstand + Einschraubtiefe
•  Nutzen Sie das ift-Montagetool zur einfachen und fachgerechten 

 Planung des Fenstereinbaus. www.montagetool.de

Prüfbericht Leistungsnachweise

Brandschutz-
prüfbericht
Nr. 3174/0649-2
in Beton

Prüfbericht 
Nr. 202 31790
Befestigung eines 
hochwasser-
beständigen Fensters 
gemäß der ift Richt-
linie FE-07/1

Prüfbericht 
Nr. 105 34261.
Befestigung eines 
Kunststo  fensters in 
Kalksandstein-
mauerwerk.
Flügelgewicht 72,5 
kg. Prüfung erfolgte 
ohne seitliche Distanz-
verklotzung.

Prüfbericht Nr. 105 
43036. Befestigung 
eines Kunststo  fen-
sters in Kalksand-
steinmauerwerk. Flü-
gelgewicht 70 kg. Ver-
schraubung im ProÞ l 
ohne Stahlarmierung.
Prüfung erfolgte ohne 
seitliche Distanz-
verklotzung.

Planung, Berechnung 
und Bestätigung ihrer 
individuellen Fenster-
einbausituation mit 
dem ift-Montagetool 
unter www.montage-
tool.de

DÜBELTECHNIK



AMO  III-SCHRAUBE  7,5 mm
55.1

Leistungsdaten
Dübeltyp Typ 1 Typ 2 Typ 3

F30 [kN]
F60 [kN]
F90 [kN]
F120 [kN]
F30 [kN]
F60 [kN]
F90 [kN]
F120 [kN]

Feuer-
widerstandsdauer

Zentrische Zuglast

Quer- bzw. Schrägzug bis 30°

Dübelabmessungen
Gesamtlänge l [mm]

Typ 1 Senkkopf mit AW®30 Art.-Nr.

Art.-Nr.

Typ 2 kleiner Zylinderkopf mit AW®25 Art.-Nr.

Art.-Nr.

Typ 2 kleiner Zylinderkopf mit AW®30 Art.-Nr.

Art.-Nr.

Typ 3 Halbrundkopf mit AW®30 Art.-Nr.

Art.-Nr.

Verpackungseinheit VE [Stück]
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Montagekennwerte

minimaler 
Randabstand

Beton
cmin [mm] Kalksandstein, Vollziegel, Bims, 

 Leichtbeton, Nadelholz

minimale 
Einschraubtiefe

Beton

hnom,min [mm] Kalksandstein, Vollziegel

Bims,  Leichtbeton, Nadelholz

Bohrloch-
durchmesser

Beton

d0 [mm]
 Kalksandstein, Vollziegel, Bims, 
 Leichtbeton
Nadelholz

Fensterrahmen

Bohrlochtiefe h1 [mm]

DÜBELTECHNIK



AMO  III-SCHRAUBE  7,5 mm A2

Edelstahl A2

Typ 2 

kleiner Zylinderkopf Zur Fensterbefestigung in Beton und 

Vollsteinmauerwerk. Ausführung nicht 

rostender Stahl A2.  Besonders für 

 Rahmen aus therm. behandeltem Holz.

1. Einsatzbereiche

2. Vorteile

3. Eigenschaften

Hinweis: 

55.1

Bezeichnung Länge mm Art.-Nr. VE/St.

0239 230 112

0239 230 132

0239 230 152

0239 230 182

Gut zu wissen:

•  Bohren Sie Loch- und Hohl-

blocksteine im Drehgang 

(ohne Schlagwerk).

•  Fensterrahmen mit Richt-

zwingen oder AMO  Bag 

 ausrichten.

•  Schraubenlänge = Rahmen-

breite + Abstand + Einschraub-

tiefe (siehe unter 55.1 AMO  III 

7,5 mm).

Setzanweisung

Nutzen Sie das ift-Montagetool für die einfache und 
 fachgerechte Montageplanung des Fenstereinbaus.
www.montagetool.de

DÜBELTECHNIK



 WENN SIE MAL WIEDER 
ABSTAND BRAUCHEN:

 100 % HALT.  
0 % KOMPLIZIERT.

DIE ABSTANDSMONTAGESCHRAUBEN VON WÜRTH.



AMO® III-SCHRAUBE  11,5 mm

Stahl, gelb verzinkt

Stahl verzinkt, 

blau passiviert

55.2

mit AW®40

1. Einsatzbereiche

2. Vorteile

3. Eigenschaften

Hinweis: 

Setzanweisung

Gut zu wissen:

• Vorbohren des Fensterrahmens mit 10 mm.
• Fensterrahmen mit Richtzwingen oder Amo® Bag  ausrichten.
•  Einfache und fachgerechte Planung der Fenstermontage mit dem 

ift-Montagetool: www.montagetool.de

Zur Fenster- und Türenbefestigung 

mit erhöhter Anforderung an die Last-

abtragung.

Prüfbericht Leistungsnachweise

Brandschutz prüfbericht
Nr. 3174/0649-2
vom 12. Januar 2000

Einbruchhemmung
Widerstandsklasse 2 
nach DIN V ENV 1627.
Gutachtliche Stellung nahme 
des ift Rosenheim Nr. 255 
29923 vom 21. November 
2005

Prüfung der  Eignung zur 
Befestigung eines Fensters 
am Bau körper mit 
 Ziegel mauerwerk durch das 
ift Rosenheim.
Prüfbericht Nr. 105 30599 
vom 10. Juli 2006

Individuelle Fenstereinbau-

situation:  Planung, Berech-

nung und Bestätigung mit 

dem ift-Montagetool unter 

www.montagetool.de

DÜBELTECHNIK



AMO® III-SCHRAUBE  11,5 mm
55.2

Leistungsdaten

 Dübeltyp      Ø 11,5

F30 [kN]

F60 [kN]

F90 [kN]

F120 [kN]

Feuerwiderstandsdauer Quer- bzw. Schrägzug bis 30°

Kennwerte

 Beton cmin [mm]

Kalksandstein, Vollziegel, Leichtbeton

Beton hnom [mm]

Kalksandstein, Vollziegel

Leichtbeton

Beton d0 [mm]

Kalksandstein, Vollziegel, Leichtbeton

Bohrlochtiefe h1 [mm]

Beton  C12/15, Vollziegel Mz, cmin [mm]
Kalksandvollsteine KS, Kalksandloch-
steine KSL, Vollsteine und Vollblöcke 
aus Leichtbeton V/Vbl

Beton C12/15 d0 [mm]

Vollziegel Mz, Kalksandvollsteine KS, 
Kalksandlochsteine KSL, Vollsteine
und Vollblöcke aus Leichtbeton V/Vbl

Wanddicke d [mm]

Einschraubtiefe hnom [mm]

Bohrlochtiefe h1 [mm]

minimaler 
 Randabstand

minimale 
 Einschraubtiefe

Bohrernenn-
durchmesser

       

 Dübelabmessungen

Gesamtlänge l [mm] 

mit AW®40 Art.-Nr. 0234 115 112 0234 115 132 0234 115 152 0234 115 182

Art.-Nr. 0234 840 112 0234 840 132 0234 840 152 0234 840 182

Verpackungseinheit VE [Stück]

 Abdeckkappen, ß ach, Polyethylen, AW®40,  15 mm

Farbe

Holzfarben

RAL-Bezeichnung

Art.-Nr 0590 740 101 0590 740 111

Verpackungseinheit VE [Stück]

Würth Systemkomponenten

A
ll

g
e

m
e
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b
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h
e

m
m

u
n

g
 W

K
2

minimaler 
 Randabstand

Bohrer -
nenn-
durchmesser
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AMO -Y SCHRAUBE  7,5 mm

Stahl, Spezialbeschichtung, silber

55.3

mit AW  30  Kopf-  8 mm

Optimal zur Fensterbefestigung in 

Porenbeton, Beton und Kalksandstein. 

Optimierte Gewindegeometrie und 

 Spezialbeschichtung

 Von

 für die Fenstermontage empfohlen

1. Einsatzbereiche

2. Vorteile

Porenbeton

3. Eigenschaften

Hinweis:

Setzanweisung Porenbeton Setzanweisung Beton und Kalksandstein

Gut zu wissen:

•  In Porenbeton nicht Vorbohren, 
Amo -Y  Schraube muss direkt in Poren-
beton  eingedreht werden.

•  Fensterrahmen mit Richtzwingen oder 
Amo -Bag ausrichten.

•  Nutzen Sie das ift-Montagetool zur ein-
fachen und fachgerechten Planung des 
 Fenstereinbaus. www.montagetool.de

Prüfbericht Leistungsnachweise

Prüfbericht 211 43728.
Nachweis einbruchhemmende Eigen-
schaften Widerstandsklasse WK3. 
Kunststo  fenster in Porenbeton-
mauerwerk PP2-0,35.

Prüfbericht Nr. 105 42538/1.

Befestigung eines Kunststo  fensters in 

Porenbetonmauerwerk PP2-0,35. 

 Prüfung erfolgte ohne seitliche Distanz-

verklotzung.

Individuelle Fenstereinbausituation: 

 Planung, Berechnung und Bestätigung 

mit dem ift-Montagetool unter 

www.montagetool.de

DÜBELTECHNIK



55.3

Dübelabmessungen

Gesamtlänge l [mm]

Art.-Nr. 0234 630 152 0234 630 182 0234 630 202 0234 630 222

Verpackungseinheit VE [Stück]

Kennwerte
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Hinweis:

AMO -Y SCHRAUBE  7,5 mm
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Ermittlung der korrekten 

 Schrauben länge

55.3

AMO -Y SCHRAUBE  7,5 mm
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Zusatzartikel:

Fenstermontagewerkzeug 
Art.-Nr. 0715 67  120

Montageklotz-Set
Art.-Nr. 0875 604 000

Akku-Bohrhammer H 28-MAS
Art.-Nr. 5700 801 5

Hammerbohrer SDS-plus 
Quadro-L Vario
Art.-Nr. 0648 056 531

Fachgerechter Baukörper-
anschluss z.B. mit Dichtband 
VKP®, Flexband und PUR LOGIC® 
Montageschaum

Nutzen Sie das ift-Montagetool für die einfache und 
 fachgerechte Montageplanung des Fenster einbaus. Jetzt 
kostenlos unter www.montagetool.de registrieren und 
mit geprüften Systemen planen.

Informationen rund um die Würth-Dübeltechnik 
www.wuerth.de/duebel

DÜBELTECHNIK



UNSERE 
SPEZIALISTEN  
FÜR DIE FENSTER-
MONTAGE 

Befestigungslösungen von Würth – 

für jede Montagesituation

AMO -Y  

Art.-Nr. 0234 630 ...

AMO -COMBI

Art.-Nr. 0234 030 ...

Art.-Nr. 0912 810 90 ...

Adolf Würth GmbH & Co. KG · 74650 Künzelsau · T 07940 15-0 · F 07940 15-1000 · info@wuerth.com · www.wuerth.de

NEU! Mit allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung



Von

für die Fenstermontage empfohlen

55.4

Stahl, Spezialbeschichtung, 

silber

Setzanweisung
Gut zu wissen:

•  Vorbohren des Fensterrahmens mit 10,2 mm.

•  In Porenbeton nicht vorbohren, AMO -Y Schraube 

muss direkt in Porenbeton eingedreht werden.

•  Fensterrahmen mit Richtzwingen oder AMO -Bag 

 ausrichten.

•  Schraubenlänge = 

Rahmenbreite + Abstand + Einschraubtiefe

AMO -Y SCHRAUBE  11,5 mm

1. Einsatzbereiche

2. Vorteile

3. Eigenschaften

Hinweis:

Zur Fenster- und Türenbefestigung in 

Porenbeton, speziell in Porenbeton der 

Druckfestigkeitsklasse 1,6

Prüfbericht Leistungsnachweise

Bauteilversuch mit Rahmenschraube AMO®-Y 11,5 mm zur Befestigung einer 
Kunststo  fenstertür am Baukörper ohne seitliche Trag- und  Distanzklötze in 
Porenbetonmauerwerk vom Typ PP 1,6-0,30. 
Prüfbericht Nr. 11-002642-PR01 
vom 25. Mai 2012

Individuelle Fenstereinbausituation: 

 Planung, Berechnung und Bestätigung 

mit dem ift-Montagetool unter 

www.montagetool.de

DÜBELTECHNIK



Dübelabmessungen

Art.-Nr. 0234 640 252

Verpackungseinheit VE [Stück]

55.4

AMO -Y SCHRAUBE  11,5 mm

Kennwerte

Ermittlung der korrekten 

 Schraubenlänge

Nutzen Sie das ift-Montagetool für die einfache und 
 fachgerechte Montageplanung des Fenster einbaus. Jetzt 
kostenlos unter www.montagetool.de registrieren und 
mit geprüften Systemen planen.

Informationen rund um die Würth-Dübeltechnik 
www.wuerth.de/duebel

Zusatzartikel:

Fenstermontagewerkzeug
Art.-Nr. 0715 67 120

Montageklotz-Set
Art.-Nr. 0875 604 000

Akku-Bohrhammer H 28-MAS
Art.-Nr. 5700 801 5

Fachgerechter Baukörper-
anschluss mit z.B mit Dichtband 
VKP®, Flexband aktiv und PUR 
LOGIC® Montageschaum

DÜBELTECHNIK



55.5

AMO®-Combi-Schraube 7,5 / 11,5 

mit AW®30

Die beste Lösung zur 

 Befestigung von Fenstern in 

modernem Mauerwerk

1. Einsatzbereiche

2. Vorteile

Vollstein, Beton, Holz: AMO®-Combi

Gut zu wissen:
•  Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk).

Optimaler Bohrer für Lochziegel: 
Mehrzweckbohrer MFD-S z.B. 0641 201 040

Setzanweisung

Beton

Lochstein in Verbindung

mit W-UR 10 XS

Lochstein mit großen

Kammern in Verbindung

mit W-UR 10 XXL

Leistungsnachweise

Zulassung Prüfberichte Individueller Nachweis

AMO -COMBI 7,5 / 11,5 KUNSTSTOFF- 
RAHMENDÜBEL  W-UR 10 XS / W-UR 10 XXL

DÜBELTECHNIK



AMO®-COMBI 7,5 / 11,5 KUNSTSTOFF- 
RAHMENDÜBEL  W-UR 10 XS / W-UR 10 XXL

55.5

Dübelabmessung: AMO®-Combi 7,5 / 11,5
Stahl verzink, blau passiviert (A2K)
Innenantrieb: AW30
Kopfgewindedurchmesser dk: 11,5 mm
Gewindedurchmesser d: 7,5 mm

Gesamtlänge l [mm] Kopfgewindelänge lk [mm] Art.-Nr. VE/St.

0234 030 135

0234 030 150

0234 030 180

0234 030 242

Dübelabmessung: W-UR 10 XS/XXL
Polyamid
Durchmesser d: 10 mm

Bezeichnung Gesamtlänge l [mm] Art.-Nr. VE /St.

0912 810 900

0912 810 901

Allgemeine Montagekennwerte

Bohrernenn-Ø

Bohrlochtiefe

minimaler Randabstand

minimale Einschraubtiefe

Allgemeine Leistungsdaten

Steinformat 

[mm]

Mindestdruck-
festigkeit 
[N/mm2]

Einschraubtiefe 

[mm]

freie 
Schraubenlänge 
[mm]

Zentrische
Zuglast 
[kN]

Querzug 

[kN]

Beton

Kalksandvollstein z. B.
Silka XL Plus

Kalksandlochstein z. B.
Silka 8 DF

Holz (Fichte)

Würth Systemkomponenten

W-UR 10 XXLW-UR 10 XS
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